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DECLARACION DE CONFORMIDAD

Los productos arriba mencionados se hallan conformes a: Directiva
98/37/CEE (Seguridad maquinas), Directiva 89/336/CEE (compatibilidad
electromagnética), Directiva 73/23/CEE (Baja Tension), Directiva
2000/14/CE (emision sonora) y a la Norma Europea EN 60.335 — 2 — 41;
EN-ISO 3744. (Valores emisién sonora en manual instrucciones).

Firma/Cargo: Pere 'fubert (Respons. Oficina Técnica)

FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE

Ovanstaende produkter ar i Gverenstimmelse med: Direktiv 98/37/CEE
(Maskinsakerhet), Direktiv 89/336/CEE (Elektromagnetisk kompatibilitet),
Direktiv 73/23/EEG (Lagspanning) och Direktiv 2000/14/EG (ljudéverforning)
och med Europeisk Standard EN 60.335 — 2 — 41; EN-ISO 3744. (Vardena
for ljudéverforningarna finns i instruktionshandlingarna).

-

Namnteckning / Befattning: Pere Tubert (Respons. Oficina Técnica)

EVIDENCE OF CONFORMITY

The products listed above are in compliance with: Directive 98/37/CEE
(Machine Security), Directive 89/336/CEE (Electromagnetic compatibility),
Directive 73/23/EEC (Low Voltage) and Directive 2000/14/EC (noise
emission) and with the European Standard EN 60.335 — 2 — 41;

EN-ISO 3744. (Noise emission values in instruction manual).

Signature/Qualification: Pere Tubert (Respons. Oficina Técnica)

OVERENSSTEMMELESESERKLARING

Ovenstaende produkter oppfyller betingelsene i maskindirektiv
98/37/EU, elektromagnetiskdirektiv 89/336/EU, EU forskrift 73/23/EQF
(Lavspenning) og EU forskrift 2000/14/EF (steyniva), og Europeisk
Standard EN 60.335 — 2 — 41; EN-ISO 3744. (Steyniva verdier finnes i
bruksanvisningen). —

s

Underskrift / Stilling: Pere Tubert (Respons. Oficina Técnica)

KONFORMITATSERKLARUNG

Die oben angefiihrten Produkte entsprechen den Sicherheitsbestimmungen der
Maschinenrichtlinie 98/37/EG, der Richtlinien der Elektromagnetischen Vertraglich
89/336/EG, der Niederspannungs Richtlinie 73/23/EWG (Niederspannung) und
Richtlinie 2000/14/EG (Gerauschemission) und der europaischen Vorschrift

EN 60.335 — 2 — 41; EN-ISO 3744. (Gerauschemissionswerte in der
Bedienungsanleitung).

Unterschrift/Qualifizierung: Pere Tubert (Respons. Oficina Técnica)

OVERENSSTEMMELSESERKLARING

De ovennzevnte varer er i overensstemmelse med: Direktiv - 98/37/EU
(sikkerhed - maskiner), Direktiv - 89/336/EU (elektromagnetisk forenelighed),
Direktiv 73/23/EQF (Lavspaending) og Direktiv 2000/14/EF (lydudsendelse) i
overensstemmelse med den europaeiske standard EN 60.335 — 2 — 41;
EN-ISO 3744. (Veerdier for lydudsendelse i brugsanvisningen).

Signatur/Tilstand: Pere Tubert (Respons. Oficina Técnica)

DECLARATION DE CONFORMITE

Les produits mentionnés ci-dessus sont conformes aux: Directive Sécurité
Machines 98/37/CEE, Directive Compatibilité Electromagnétique
89/336/CEE, Directive 73/23/CEE (Basse Tension) et Directive 2000/14/CE
(émission sonore) et & la Norme Européenne EN 60.335 — 2 —

EN-ISO 3744. (Valeurs émission sonore dans manuel d’ ms!ruct\ons)

Signature/Qualification: Pere Tubert (Respons. Oficina Técnica)

VAKUUTUS YHDENMUKAISUUDESTA

Yllamainitut tuotteet ovat yhdenmukaisia direktiivin EU/98/37
(koneturvallisuus), direktiivin EU/89/336 (elektromagneettinen
yhdenmukaisuus), Direktiivi 73/23/ETY (Pienjannitelaitteet) ja Direktiivi
2000/14/EY (Melupaastot) (matalajannite) sekéa eurooppalaisen standardin
EN 60.335 — 2 — 41 kanssa; EN-ISO 3744. (Meluarvot kayttoohjeissa).

Allekirjoitus / Virka-asema: Pere Tubert (Respons. Oficina Técnica)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA

| prodotti su elencati sono conformi alle seguenti: Direttiva 98/37/CEE,
(sicurezza della macchina), Direttiva 89/336/CEE (Compatibilita
elettromagnetica), Direttiva 73/23/CEE (Bassa Tensione) e Direttiva
2000/14/CE (emissioni sonore) e alla Norma europea EN 60.335 — 2 —
41; EN-ISO 3744. (Valori dell'emissione sonora nel manuale di istruzioni).

AHAQXH XYMBATOTHTAX

To rapand ve Tpotdvia elvor oUugwva ue Ty Odnyia 98/37/EE
(Aogdrewas Mnyavnudtov) my Odny o 89/336/EE, (HhekTpouayvntikrg
Svuparomrag) v Odny to 73/23/E.0.K. (Xaunin Tdon) kou Odnyio
2000/14/E.K. (06pvpowm) Kau pe Tov Evpomaiks Kavovious EN 60.335 - 2 —
41; EN=IZ0 3744. (OL Ttpém BopuBov oto eyyetpidio odnyuipv).

Electromagnética), Directiva 73/23/CEE (Baixa Tensao) e Directiva
2000/14/CE (emissao sonora) e a Norma europeia EN 60.335 — 2 — 41;
EN-ISO 3744. (Valores de emissao sonora em manual de instrugoes).

Assinatura/Titulo: Pere Tuben (Respons. Oficina Técnica)

CONFORMITEITSVERKLARING

Bovenstaande produkten voldoen aan de veiligheidsvoorschriften van de
Richtlijn Machines 98/37/EEG, Richtlijn Electromagnetische compatibiliteit
89/336/EEG, Richtlijn 73/23/EEG (Laagspanning) en Richtlijin 2000/14/EG
(geluwdsemlssne) en aan de Europese norm EN 60.335 — 2 — 41;

EN-ISO 3744. (Geluidsemissiewaarden in gebruiksaanwijzing).

Handtekening/Hoedanigheld: Pere Tubert (Respons. Oficina Técnica)

Firma/Qualifica: Pere Tubert (Respons. Oficina Técnica) Yroypagn/@éon: Pere Tubert (Respons. Oficina Técnica)
DECLARAQAO DE CONFORMIDADE

Os produtos acima mencionados estao conforme a: Directiva 98/37/CEE
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MANUAL DE INSTRUCCIONES CE )

Advertencia para la seguridad de personas y cosas

Esta simbologia A A II’junto con las palabras “peligro”y “aten-
cién” indican la posibilidad de peligro como consecuencia de no respetar
las prescripciones correspondientes.
A PELIGRO La no advertencia de esta prescripcién
riesgo de comporta un riesgo de electrocucion.

electrocucion
La no advertencia de esta prescripcién
comporta un riesgo de dafio a las personas

A PELIGRO
0 C0sas.

III ATENCION La no advertencia de esta prescripcion
comporta un riesgo de dafos a la bomba
0 a la instalacion.

. GENERALIDADES

Las instrucciones que facilitamos tienen por objeto la correcta instalacién y
dptimo rendimiento de nuestras bombas.
Son bombas centrifugas monocelulares con elementos de filtracién incorpo-
rados, especialmente disefiadas para obtener el prefiltado y la recirculacion
del agua en las piscinas.
Estan concebidas para trabajar con aguas limpias y de temperatura maxima
de 35°C.
Los materiales utilizados son de méxima calidad, sometidos a estrictos con-
troles y verificados con rigurosidad extrema.
El adecuado seguimiento de las instrucciones de instalacién y uso, asi como
de los esquemas de conexidn eléctricos evitara las sobrecargas en el motor
y las consecuencias de todo tipo que pudieran derivarse acerca de las cua-
les declinamos cualquier responsabilidad.
. INSTALACION
La instalacion de estas electro-bombas, sélo esté permitida en
A piscinas o estanques que cumplan con las normas IEC 60364-7-702,
ylo reglamentos nacionales del pais donde se vaya a instalar el pro-
ducto (En Francia: NFC 15-100). En supuestos dudosos rogamos
consulten a su especialista.
La homba debera instalarse en posicion horizontal, como minimo
a dos metros de distancia de la pared de la piscina, v a la altura del
nivel del agua o, si es posible, por debajo.
Se recomienda no instalar la bomba a més de 3 mts. de altura geo-
métrica del nivel del agua.
La bomba debe ir fijada sobre una base sélida, con tornillos de dié-
metro 6.0 8 mm, a través de los agujeros dispuestos en el propio pie.
Se procurara que esté a salvo de posibles inundaciones y reciba una
ventilacién de cardcter seco.

. MONTAJE DE TUBERIAS
Las tuberias de aspiracion e impulsién poseeran soportes independientes de
los de la bomba.
En el caso de tuberias de materiales plsticos, aseguraremos la estanquei-
dad de juntas y roscas Gnicamente con cinta “TEFLON". No deben usarse
colas o productos semejantes.
El tubo de aspiracion debe poseer un didmetro igual o superior al de la boca
de aspiracion de la bomba.
El interior de los orificios de aspiracion e impulsion posee rosca hasta una
cierta profundidad. No debe sobrepasarse la misma al enroscar las tuberias
respectivas. Tampoco debe utilizarse ningln racord que no sea nuevo o esté
limpio.
La tuberia de aspiracion se estructurara con una ligera inclinacion, evitando,
asimismo la formacidn de sifones.
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4. CONEXION ELECTRICA
f La instalacion eléctrica debera disponer de un sistema de sepa-

racién multiple con apertura de contactos de al menos 3 mm.

La bomba debera alimentarse por medio de un circuito que consta
de un dispositivo de corriente diferencial residual (DDR) cuyo valor
de corriente diferencial asignada de funcionamiento no supere los 30mA
La instalacion de este tipo de electrobombas solamente esta autorizada
para piscinas o depsitos que cumplan la normativa CE 60364-7-702 /o la regla-
mentacion nacional del pais en que se instalara el producto (en Francia:
NFC 15-100). En caso de duda, consulte un especialista recomendado.
Es obligatorioconectar el cable de alimentacion al motor de la bomba
con los terminales correspondientes. Para instalaciones en exteriores
el cable debe ser como minimo del tipo "HO7 RN-F".

El enchufe de toma de corriente del aparato debe colocarse a un minimo
de 3.5 metros de distancia de la piscina.

Los motores monofésicos llevan proteccion térmica incorporada. En
el caso de los trifasicos, el usuario debe proveer a la misma segin
las normas de instalacion vigentesa.

Los esquemas de la fig. (1) facilitan una correcta conexion eléctrica.

5. CONTROLES PREVIOS A LA PUESTA EN MARCHA INICIAL

Efectuadas las conexiones que se definen en el apartado anterior,

III desenrosque la pertinente tapa del filtro y llene de agua el prefiltro

de la bomba hasta el nivel inferior del tubo de aspiracién.
Compruebe que el eje de la bomba gire libremente.

Compruebe que la tension y frecuencia de la red se correspon-
den con las determinadas en la placa de caracteristicas de la
bomba.

Vuelva a colocar la tapa del prefiltro en su emplazamiento y enrds-
quela a conveniencia.

Compruebe que el sentido de giro del motor coincida con el indica-
do en la tapa del ventilador. En los motores trifésicos, si el sentido
de giro es incorrecto invierta dos fases de alimentacion en el cuadro
de proteccion.

Si el motor no arranca procure descubrir la anomalia a través de la
relacion de averias mas habituales y sus posibles resoluciones que
facilitamos en péginas posteriores.

NO HAGA FUNCIONAR NUNCA LA BOMBA EN SECO.

6. PUESTA EN MARCHA

Abra todas las valvulas de compuerta y dé tension al motor.

Aguarde un tiempo razonable a que se efectie el autocebado de la
tuberia.

Compruebe la corriente absorbida y ajuste adecuadamente el relé
térmico.

7. MANTENIMIENTO

Nuestras bombas no necesitan de ningln mantenimiento espe-
cifico. Se recomienda sin embargo limpiar periddicamente el fil-
tro de la bomba, vaciar el cuerpo bomba durante los periodos
de bajas temperaturas a través del tapén de purga. Si la inac-
tividad persistiera es aconsejable vaciar de agua la bomba, lim-
piarla y colocar de nuevo la tapa filtro con vaselina en la junta
de goma, asegurandose de que el local donde va a estar alma-
cenada permanecerd seco y ventilado.

En caso de averia, el usuario no debe manipular la bomba.
Contacte con un servicio técnico autorizado.

Llegado el momento de desechar la bomba, ésta no contiene
ningdn material txico ni contaminante. Los componentes prin-
cipales estan debidamente identificados para poder proceder a
un desguace selectivo.

INSTRUCTION MANUAL

Safety precautions

This symbol A A |I| together with one of the following words
“Danger” or “Warning” indicates the risk level deriving from failure to observe

the prescribed safety precautions:
A DANGER Warns that failure to observe the pre
risk of cautions involves a risk of electric

electric shock  shock.
cautions involves a risk of damage to

CE DANGER
persons and/or things.

III WARNING ~ Warns that failure to observe the precau-
tions involves the risk of damaging the
pum and/or the plant.

Warns that failure to observe the pre-

1. GENERAL
The purpose of these instructions is to ensure the correct installation and best
performance of our pumps.
These are single cell centrifugal pumps with built-in filter elements, especially
designed for prefiltering and recirculation of water in swimming pools.
They are designed to operate with clean water at a maximum temperature of
35°C.
All materials used are of top quality; they are subjected to strict, controls and
verified to extremely demanding standards.
Correct compliance with the installation and operation instructions, and with
the electrical connection diagrams, will prevent motor overloads and the con-
sequences of all types that could otherwise result, consequences for which we
decline all responsability.
2. INSTALLATION
The installation of these electric pumps is only permitted in swimming
pools or ponds that comply with standards IEC 60364-7-702 and/or the
national regulations of the country in witch the product is to be installed

(in France: NDF 15-100)In cases of doubt, please consult your specialist [

The pump must be installed in horizontally, at least two metres from

the wall of the pool, and at the same height as the level of the water, or

if possible, below.

It is not advisable to install the pump at more than 3 m geometrical
height from water level.

Independently of the geometrical height and the power of the model
chosen, self-priming times may be up to 10 min.

The pump must be fixed on a firm base, with screws of 6 or 8 mm dia-
meter, through the prepared holes in the foot.

The pump should be protected from possible flooding and receive dry
ventilation.

3. INSTALLING THE LINES
The supports of the suction and discharge lines will be independent of those
of the pump.
In the case of plastic lines, ensure tightness of joints and threads with
TEFLON tape alone. Glue or similar products should not be used.
The suction line should have a diameter equal to or greater than that of the
suction mouth of the pump.
The inside of the suction and discharge holes is threaded to a certain depth.
This depth should not be exceeded when screwing on the respective lines.
Only new or clean connectors should be used.

The suction lines should be structured with a slight slant to prevent the for-
mation of siphons.

4. ELECTRICAL CONNECTION
The electrical installation should have a multiple separation system
with contact opening of a least 3 mm.

A The pump should have a power supply via a circuit with a residual
current circuit breaker device (RCD) with an operating value no
higher then 30mA. The installation of this type of electrical pump is only
authorised for pools or tanks wich comply with the regulation CEI 60364-

7-702 andlor the regulations applicable in the country where the product is

to be installed (in France: NFC 15-100). In case of doubt consult with
recommended specialist.

Itis obligatory to connect the power supply cable to the pump motor
with the corresponding terminals. For exterior installation, the cable
must be at least of the "HO7 RN-F".

The power supply socket for the apparatus must be at least 3.5m
from the pool

Single-phase motors will be equipped with built-in thermal protection.
In the case of three-phase motors, the user should provide thermal
protection complying with the installation rules in force.

The diagrams in Fig. (1) will allow correct electrical connection.

5. VERIFICATIONS PRIORTO INITIAL START-UP

Atter making the connections defined in the preceeding section, uns-
crew the filter cover and fill the pump prefilter with water to the bot-
tom level of the suction line.

Verify that the pump shaft turns freel.

Verify that the mains voltage and frequency match those specified on
the nameplate of the pump.

Set the prefilter cover back in place and screw it to a suitable tight-
ness.

Check that the turning direction of the motor matches that specified
on the fan cover. In threephase motors, if the turning direction is inco-
rrect, reverse two supply phases on the protection panel.

If the motor does not start, try to determine the cause of the irregu-
[arity by consulting the list of common faults and their possible solu-
tions, provided in this manual.

NEVER RUN THE PUMP DRY.

6. STARTING

Open all the gate valves and put the motor under voltage. Wait a reasonable
time to allow self-priming. Verify the breakaway current and suitable adjust
the thermal relay.

7. MAINTENANCE

Our pumps do not require any specific maintenance. It is advisable,
however, to periodically clean the pump filter and to empty the pump
housing in low-temperature periods through the blowoff plug. If the
pump is to remain idle, it is advisable to empty and clean it, and then
reinstall the filter cover with petroleum jelly on the rubber gasket,
taking measures to ensure that the place where the pump is to be sto-
red will remain dry and ventilated.

In the event of breakdown, the user must in no event handle the
pump, but must contact an authorised technical service.

When the time comes to dispose of the pump, it contains no toxic or
contaminating materials. The principal components are duly identified
for selective breaking.

-ﬂESPA
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MANUEL D’INSTRUCTIONS CF )

Avertissements pour la sécurité des personnes et des choses

Le symbole A A II, associé & l'un des mots: “Danger” et

“Avertissement” indique la possibilité de danger dérivant du non respect de
la prescription correspondante, suivant les spécifications suivantes:
Avertit que la non observation de la pres-

A DANGER
tension cription comporte un risque de choc

dangereuse  électrique.
ou dommage aux personnes et/ou aux

A DANGER
choses.

III AVERTISSEMENT  Avertit que la non observation de la pres-
cription comporte un risque de dommage
a la pompe et/ou a l'installation.

Avertit que la non observation de la pres-
cription comporte un risque de lésion

. GENERALITES

Les instructions procurées ont pour but linstallation correcte et le rendement
optimum de nos pompes.

Ce sont des pompes centrifuges monocellulaires munies d'éléments de fil-
trage incorporés, spécialement congus pour fobtention du pré-filtrage et la
recirculation de I'eau des piscines.
Elles sont congues pour travailler avec des eaux propres et a une températu-
re de 35°C.
Les matériaux utilisés sont de tout premier choix, les contréles auxquels ils
sont soumis étant stricts et les vérifications extrémement rigoureuses.
Le respect des instructions d'installation et d'utilisation ainsi que des sché-
mas des connexions électriques évitera les surcharges au moteur et les
suites de n'importe quelle nature qui pourraient en découler, au sujet
desquelles nous nous dégageons de toute responsabilité quelle qu'en soit
la cause.

. INSTALLATION

Linstallation de ces électro-pompes est seulement autorisée pour
les piscines ou réservoirs, qui remplissent les normes IEC 60364-7-702
etlou les réglements nationaux du pays ou le produit sera installé (Pour la
France: NFC 15-100). En cas de doute, nous demandons de consulter
un spécialiste.

La pompe sera fixée & 2 métres au minimum de la paroi de la piscine,
en position horizontale, au niveau de I'eau ou de préférence en dessous.
II'est conseillé de ne pas installer la pompe & une hauteur géomeé-
trique dépassant 3 metres par rapport au niveau de 'eau.
Indépendamment de la hauteur géométrique et de la puissance du
modele choisi, les temps d'autoamorcage peuvent atteindre jusqu'a
10 minutes.

La pompe doit étre fixée sur une base solide, avec des vis (diametre
6 ou 8 mm) au travers de trous du pied de la pompe.

On veillera & ce que la pompe soit & 'abri d'eventuelles inondations
dans un local ventilé.

MONTAGE DES TUYAUTERIES

Les tuyauteries d'aspiration et d'impulsion auront des supports indépendants
de ceux de la pompe.

Dans le cas des tuyauteries en matiere plastique, il faudra assurer I'étanchéi-
té des joints et des filets rien qu'avec du ruban TEFLON. Les colles ou les
produits semblables sont & proscrire.

Le tuyau d'aspiration doit avoir un diamétre égal ou plus important que celui
de la bouche d'aspiration de la pompe.

La partie interne des trous d’aspiration et d'impulsion est munie d'un filet
jusqu'a une certaine profondeur. Celle-ci ne devra pas étre dépassée en
vissant les tuyaux respectifs.

~
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Les raccords utilisés devront étre neufs ou tout au moins propres; les raccords
ne répondant pas & ces impératifs sont & exclure.
Le tuyau d'aspiration sera structuré avec une certaine inclinaison afin d'éviter
la formation de syphons.
4. BRANCHEMENT ELECTRIQUE
Linstallation électrique devra étre munie d'un systéme de séparation
A muttiple avec ouverture des contacts dau moins 3 mm.
La pompe doit étre alimentée par un circuit comportant un dispositif a
courant différentiel résiduel (DDR) de courant differéntiel de fonctionne-
ment assigné ne dépassant pas 30mA. Linstallation de ces électro-pompes
est seulement autorisée pour les piscines ou résevoirs, qui
remplissent les normes CEIl 60364-7-702 et/ ou les reglements
nationaux du pays ou le produit sera installé (Pour la France:
NFC 15-100). En cas de doute, consulter un spécialiste recom-
mandé.
II'faut obligatoirement brancher le cable d'alimentation sur le moteur
de la pompe avec les cosses correspondantes. Pour les installations
alair libre, le cable doit étre au minimum de type “H07 RN-F”.
La fiche de prise de courant de I'appareil doit se trouver au
moins a 3.5 metres de la piscine.
Les moteurs monophasés sont dotés d'une protection thermique
incorporée. Dans le cas des triphasés, I'utilisateur doit se charger de
cette protection suivant les normes d'installation en vigueur.
Les schémas de la fig. (1) facilitent un branchement électrique
correct.
5, CONTROLES PREALABLES A LA MISE EN MARCHE DU DEPART
Deés que les connexions définies dans le point précédent seron faites,
III dévissez le couvercle du préfiltre qui convient et remplissez d'eau le
pré-filtre de la pompe jusqu'a ce que le niveau inférieur du tuyau
d'aspiration sera atteint.
Vérifiez si I'arbre de la pompe tourne librement.
Vérifiez si la tension et la fréquence du réseau correspondent bien &
celles indiquées sur la plague signalétique de la pompe.
Replacez le couvercle du préfiltre a sa place et vissez-le a souhait.
Vérifiez si le sens de rotation du moteur coincide avec celui indiqué
sur le couvercle du ventilateur. Dans les moteurs triphasés, si les
sens de rotation n'est pas correct, inversez deux phases d'alimenta-
tion dans le ta leau de protection.
Si le moteur ne démarre pas, essayez d'en déceler la défaillance a
travers le répertoire des pannes les plus courantes et leurs éventue-
Iles solutions, fournies dans les pages qui suivent.
NE FAITES JAMAIS FONCTIONNER LA POME A SEC.
6. MISE EN MARCHE
Ouvrez toutes les vannes et mettez le moteur en marche.

Attendez pendant un temps raisonnable afin de permettre a I'auto-amorcage
de sefaire.
Vérifiez le courant absorbé et réglez le relais thermique convenablement.

7. ENTRETIEN

Nos pompes n'ont besoin d'aucun entretien spécifique. Il est consei-

III 116 toutefois d'en nettoyer périodiquement le filtre, et d'en vider le
corps pendant les périodes des basses températures a travers le
bouchon de vidange. Silnactivité demeuratt, il est conseillé de vider
I'eau de la pompe, la nettoyer et reposer le couvercle-filtre en im-
prégnant de vaseline au préalable le joint en caoutchouc en s'assu-
rant que le local ol elle va étre stockée sera sec et aére.
En cas de panne, 'usager ne doit pas manipuler la pompe. Contactez
un service technique agréé.
Lorsque le moment est venu de se défaire de la pompe, celle-ci ne con-
tient aucun matériaux toxique ni polluant. Les composants principaux
sont ddiment identifiés pour pouvoir procéder & un ferraillage sélectif.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Sicherheitshinweise fiir personen und sachen

Dieses Symbol A A II, gibt zusammen mit den Schriftziigen

“Achtung” und “Vorsicht die Wahrscheinlichkeit eines Risikos an, das auf die
Nichbeachtung der Vorschriften zuriickgeht. Die Schriftziige sind wie folgt in den

4. NETZANSCHLUSS

Die elektrische Anlage muss mit einem Vielfach-Schaltersystem mit
einem Kontaktabstand von mindestens 3 mm allpolig ausgeriistet sein.
Die Pumpe sollte tiber einen Stromkreis eingespeist werden, der aus einer

Vorschriften zu verstehen:

GEFAHR Macht darauf aufmerksam, daB Nicht-

gefaerliche beachtungder Vorschriften das Risiko

spannung eines elektrischen Schadens nach sich
ziehen kann.

ﬁ GEFAHR Macht darauf aufmerksam, daB Nicht-

1.

2,

III VORSICHT

beachtung der Vorschriften das Risiko eines
Schadens an Personen und/oder Sachen
nach sich ziehen kann.

Macht darauf aufmerksam, daB die Nicht-
beachtung der Vorschriften das Risikos eines
Schadens an Pumpe und/oder Anlage
nach sich zieht kann.
ALLGEMEINES
Unsere Anleitungen haben die korrekte Montage und eine optimale. Leistung
der von uns hergestellen Pumpen zum Ziel.
Unsere einstufigen Kreiselpumpen mit angebauter Filtervorrichtung wurden
speziell fiir das Vorfiltrieren und Umwélzen des Schwimmbadwassers entwic-
kelt und hergestellt.
Das umzuwdlzende Wasser darf eine Temperatur von 35 Grad C nicht
liberschreiten.
Das von uns verwendete Material hochster Qualitét unterliegt einer strengen
Kontrolle und wird unter extremen Bedingungen getested.
Bei entsprechender Beachtung unserer Montage und Bedienungsanleitung
sowie der elektrischen Schaltschemen werden eine Uberlastung des Motors
sowie alle daraus entstehenden Folgesch&den vermieden, fir die wir keiner-
lei Haftung (ibernehmen kénnen.
MONTAGE

Diese Elektropumpen diirfen nur im Zusammenhang mit Schwimmbecken und

A Teichen nach IEC 60364-7-702 bzw. den jeweiligen vor Ort geltenden

@

technischen Auflagen zum Einsatz kommen (in Frankreich: NFC 15-100)
In Zweifelsféallen wende man sich an einen Fachmann.
Die Pumpe sollte in horizontaler Lage installiert werden, in einer
Entfernung zur Schwimmbadwand von mindestens zwei Metern und
in Hohe des Wasserspiegels oder - wenn mdglich - unterhalb.
Auf keinen Fall sollte die Pumpe mehr als 3 Meter (ber dem
Wasserspiegel montiert werden.
Unabhéngig von der geometrischen Hihe und der Leistung des einge-
setzten Modells kann die Selbstansaugphase bis zu 10 Minuten dauern.
Zur Vermeidung unerwinschter und unnétiger Nebengerausche und
Schalliibertragungen sowie Erschiitterungen.
Muss die Pumpe auf eine feste Grundlage, mittels Schrauben von 6
oder 8 mm Durchmesser und den dafir ein Pumpenfuss vorgesehe-
nen Locher, befestigt werden.
Stellen Sie sicher, dass die Pumpe berschwemmungssicher aufges-
tellt und ausreichend mit trockener Luft gekihlt wird.
VERLEGUNG DER LEITUNGEN
Saug und Druckleitung miissen unabhangig von der Pumpe sicher befestigt
werden.
Bei kunststoffrohren kann nur bei Verwendung von TEFLON-Band eine abso-
lute Dichtigkeit sichergestellt werden. Kleber oder &hnliche Produkte sind
unter keinen Umsténden zu verwenden.
Der Durchmesser der Saugleitung darf keinesfalls under dem Durchmesser
des Saugstutzens der Pumpe liegen.
Saug und Druckstutzen sind innen mit einem Gewinde versehen. Beim
Anschrauben der entsprechenden Leitungen darf die Lange dieses Gewindes
nicht Uberschritten werden. Es sind ausschliesslich neue und saubere
Anschlusstutzen zu verwenden.
Die Saugleitung muss eine leichte Neigung aufweisen. Eine Syphonbildung ist
in jedem Falle zu vermeiden.

Differenzstrom-Vorrichtung besteht und dessen Betrieb nicht mehr als 30
mA bendtigt. Die Installation dieser Art von Elektropumpen ist nu
fiir Schwimmbéder oder Sammelbecken zugelassen, die die Norm CEl
60364-7-702 und/oder den nationalen Richtiinien des Landes entsprechen,
in dem das Produkt installiert wird (in Frankreich:NFC 15-100). Im
Zweifelsfall wenden Sie sich an einen empfohlenen Spezialisten.
Es ist vorgeschrieben, das das Einspeisungskabel am Motor der Pumpe
an den entsprechenden Kabelschuh angeschlossen wird.Fir AuBenanschliisse
muss das Kabel mindestens dem Typ "HO7 RN-F" entsprechen.
Die Steckdose fiir den Stromanschluss sollte sich in mindestens 3,5
Meter Entfernung von dem Schwimmbad befinden.
Die Einphasenmotoren (Wechselstrom) verfiigen tber einen einge-
bauten Thermoschutzschalter. Bei Drehstrommotoren trégt der
Benutzer fiir den entsprechenden Motorschutz Sorge, und zwar unter
Beachtung der entsprechenden Richtlinien.
Der Einstellwert des Motorschutzschalters bei Drehstrommotoren
muss den Angaben auf dem Typenschild entsprechen.
Die Zeichnungen zu Fig. 1 erleichtern einen korrekten Netzanschluss.
5. KONTROLLE VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
Schrauben Sie nach Herstellung der im vorangegangenen Abschnitt
aufgefihrten Anschlisse den Vorfilterdeckel ab und fiillen den
Vorfilter der Pumpe bis zum unteren Flissigkeitsstand (Saugseite)
III mit Wasser.
Achten Sie auf ein freies Drehen der Pumpenwelle. Stellen Sie siches
dass Spannung und Frequenz von Stromnetz und von Pumpe (be-
reinstimmen (Typenschild).
Setzen Sie den Deckel wieder auf den Vorfilter und schrauben Sie ihn
entsprechend fest.
Uberprifen Sie, ob die Drehrichtung des Motors mit der auf dem
Ventilatordeckel angegebenen Richtung dbereinstimmt. Ist dies nich
der Fall, miissen bei Drehstrommotoren zwei Phasen des Netzkabels
an der Sicherungstafel umgekehrt werden.
Sollte der Motor nich anspringen, versuchen Sie anhand der auf den
nachfolgenden Seiten wieder-gegebenen Liste der mdglichen
Defekte, die entsprechenden Ursache herauszufinden, um die
Stérung zu beheben.
SETZEN SIE DIE PUMPE NIEMALS TROCKEN IN BETRIEB.
6. INBETRIEBNAHME
(Offnen Sie alle Schieberventile und setzen Sie die Pumpe in Betrieb. Warten
Sie eine gewisse Zeit, bis die Selbstansaugphase abgeschlossen und die
Pumpe voll leistungsfahig ist.
7. WARTUNG
Unsere Pumpen bediirfen keiner besonderen Wartung. Wir empfehlen jedoch
eine regelméssige Reinigung des Filterkorbes im Vorfilter, sowie eine Gber
die Ablassoffnung vorzunehmende Entleerung des Pumpegehéuses in der
kalten Jahreszeit.
BEI JEGLICHEN WARTUNGSARBEITEN IST DIE PUMPE VOM ELEK-
TRISCHEN NETZ ALLPOLIG ZU TRENNEN.
8. EMPFEHLUNG
Sollte die Anlage fiir léngere Zeit nicht benutzt werden, ist eine
volistandige Entleerung und eine Reinigung der Pumpe dringend zu
empfehlen.
Die Dichtung des Vorfilterdeckels is mit Vaseline einzufetten und
Deckel und Dichtung leicht aufzuschrauben.
Die Pumpe soll vollsténdig entleert, trocken und qut geliftet gelagert
werden.
Bei Stdrungen ist unserer Vertrags-Kundendienst zu Rate zu ziehen.
Eigenméchtige Eingriffen fiihren zum Erléschen der Garantie.
Alle Teile der Pumpen kdnnen am Ende der Lebensdauer der norma-
len Verwertung zugefihrt werden.

-ﬂESPA
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MANUALE D’ISTRUZIONI

Avvertimenti per la sicurezza delle persone e delle cose

Questa simbologia A A |I| assieme alle relative diciture:

“Pericolo” e “Avvertenza” indicano la potenzialita del rischio derivante dal
mancato rispetto della prescrizione alla quale sono stati abbinati, come
sotto specificato:

é PERICOLO

III AVVERTENZA Avverte che la mancata osservanza

~

Avverte che la mancata osservanza

é PERICOLO
rischio di scosse della prescrizione comporta un rischio

elettriche di scosse elettriche.

Avverte che la mancata osservanza
della prescrizione comporta un rischio
di danno alle persone e/o alle cose.

della prescrizione comporta un rischio
di danno alla pompa o al l'impianto.

. GENERALITA

Le istruzioni da noi fornite hanno come fine la corretta installazione ed il ren-
dimento ottimale delle nostre pompe.

Sono pompe centrifughe, monocellulari con elementi di filtraggio incorporati,
appositamente progettate per ottenere il prefiltraggio e la ricircolazione
dell'acqua nelle piscine. Sono concepite per lavorare con acqua pulita ad una
temperatura massima di 35°C.

| materiali utilizzati sono della massima qualita, sottoposti a stretti controlli e
verificati con stremo rigore.

L'attenersi scrupolosamente alle istruzioni d'installazione ed uso, ed agli sche-
mi dei collegamenti elettrici evitera i sovraccarichi del motore e le conse-
quenze di ogni tipo che ne potrebbero derivare e rispetto alle quali decliniamo
qualsiasi responsabilita.

. INSTALLAZIONE

Linstallazione di queste pompe elettriche & permessa esclusivamente

A in piscine o serbatoi d'acqua conformi alle norme IEC 60364-7-702 elo

@

alle normative nazionali del paese in cui verra installato il prodotto (In
Francia: NFC 15-100) caso di dubbio, consultare il proprio esperto.

La pompa dovra essere installata in posizione orizzontale, come

minimo a due metri di distanza dalla parete della piscina, e allalt-

ezza del livello dellaqua, oppure, se possibile, al di sotto di esso.

Si raccomanda di non installare la pompa ad oltre 3 metri d'altezza
geometrica dal livello dell'acqua.

Indipendentemente dall'altezza geometrica e dalla potenza del mode-
Ilo prescelto, i tempti d'avviamento possono giungere fino a 10 minuti.
La pompa debe essere fissata su base solida, con viti da 6 0 8 mm
di diametro nelle apposite gole di fissaggio del piede.

Si cerchera di fare in modo che stia al riparo da possibili inondazio-
ne e che riceva una potente ventilazione di tipo secco.

. MONTAGGIO DELLE TUBAZIONI

Le tubazioni di aspirazione e d'impulsione avranno supporti indipendenti da
quelli della pompa.

Nel caso di tubazioni in materiali plastici, assicurare la tenuta di guarnizioni e
filettature unicamente con nastro “TEFLON”. Non si devono usare colle o pro-
dotti simili

II'tubo d'aspirazione deve avere un diametro uguale o superiore a quello della
bocca d'aspirazione della pompa.

La parte interna degli orifici d'aspirazione e d'impulsione é filettata fino ad una
certa profondita, che non deve essere superata nellavvitare le rispettive tuba-
zioni. Non si devono utilizzare raccordi che non siano nuovi e puliti.

o

La tubazione d'aspirazione sara strutturata con una leggera inclinazione, evi-
tando allo stesso tempo la formazione di sifoni.

4. CONNESSIONE ELETTRICA

L'impianto elettrico dovra disporre di un sistema a separazione multi-

pla con apertura dei contatti di almeno 3 mm.
La pompe dovra essere alimentata tramite un circuito formato da un

dispositivo a corrente differenziale residua (DDRY il cui valore di corrente
differenziale assegnata solo per piscine o serbatoio conformi con la
normativa CEI 60364-7-702 efo con la normativa nazionale del paese
in cui verra installato il prodotto (in Francia: NFC 15-100). In caso di
dubbui, consultare uno specialista raccomandato.

E obbligatorio collegare il cavo di alimentazione al motore della
pompa con i terminali corrispondenti. Per installazioni in esterni, il
cavo deve essere come minimo del tipo "HO7 RN-F".

La presa di corrente dell'apparecchio deve essere collocata ad [

un minimo di 3.5 metri di distanza dalla piscina.

I motori monofasici hanno una protezione termica incorporata. Nel
caso dei trifasici, e ['utente che vi deve provvedere in base alle norme
d'installazione vigenti.

Es de uso obligado que las conexiones del cable de alimentacion al

5. CONTROLLI PREVI ALLA MESSA IN FUNCIONE INIZIALE

Realizzati i collegamenti descritti nel punto precedente, svitare il per-
tinente coperchio del filtro e riempire d'acqua il prefiltro della pompa
fino al livello inferiore del tubo d’aspirazione.

Verificare che 'asse della pompa giri liberamente.

Verificare che la tensione e la frequenza della rete corrispondano a
quelle indicate nella piastrina delle caratteristiche della pompa.

Rimettere il coperchio del prefiltro nella sua sede ed awvitarvelo
convenientemente.

Controllare che il senso di rotazione del motore coincida con quello
indicato sul coperchio del ventilatore. Nei motori trifasici, se il senso
di rotazione non & quello corretto, si devono invertire due fasi d'ali-
mentazione nel quadro di protezione.

Se il motore non si awvia, cercare di scoprire 'anomalia avvalendosi
dell'elenco delle avarie piti comuni e dette loro possisibili soluzioni,
che si trova nelle pagine seguenti.

NON FAR MAI FUNZIONARE LA POMPA A SECCO.

6. MESSA IN FUNCIONAMENTO

Aprire tutte le valvole a saracinesca e dare tensione al motore.

Aspettare un periodo ragionevole di tempo affinché si realizzi I'aviamento
automatico.

Controllare la corrente assorbita e regolare adeguatamente il relé termico.

7. MANUTENZIONE

Le nostre pompe non hanno bisogno di nessuna manutenzione spe-
cifica. Tuttavia si raccomanda di pulire periodicamente il filtro della
pompa e di vuotare il corpo della pompa attraverso il tappo di spurgo
durante i periodi di basse temperature. Il caso d'inattivita prolungata,
& consigliabile svuotare dallacqua la pompa, pulirla e collocare nuo-
vamente il coperchio filtro dopo aver spaimato con vasellina la guar-
nizione di gomma assicurandosi che il locale in cui deve essere ripos-
ta rimanga secco e ventilato.

In caso di guasti l'utente non dovra compiere alcun intervento sulla
pompa. Rivolgersi a un servizio autorizzato di assistenza tecnica.
Quando sera necessario mettere fuori servizio la pompa, tenere pre-
sente che la stessa non contiene alcun materiale tossico o inquinante.
| componenti principali sono opportunamente identificati per consen-
tirme lo smaltimento differenziato.

MANUAL DE INSTRUGOES

Adverténcia para a seguranca de pessoas e coisas

Esta simbologia

junto das palavras “Perigo” e

“Atencéo”, indicam a possibilidade de perigo em consequéncia do des-
respeito pelas prescricbes correspondentes.

A PERIGO
III ATENGAO

1.

A PERIGO
de

A inadverténcia desta prescricao com-
porta perigo de electrocussao.
electrocussdo

A inadverténcia desta prescricio com-
porta riscos humanos e materiais.

A inadverténcia desta prescricdo compor-
ta o perigo de danos & bomba ou na
instalagéo.

GENERALIDADES

As instrugdes que fornecemos tém por objectivo a correcta instalagéo e o ren-
dimento 6ptimo das nossas bombas.

Sao bombas centrifugas monocelulares com elementos de filtragem incorpo-
rados, especialmente concebidas para obter a pre-filragem e a recirculagéo
de dgua nas piscinas. Estao concebidas para trabalhar com &guas limpias a
uma temperatura méxima de 35°C.

Os materiais utilizados séo da méaxima qualidade, submetidos a rigorosos
controlos e verificados com extremo rigor.

Sequir adequadamente as instrugdes de instalacio e uso, assim como 0s
esquemas de instalacao eléctrica evitard sobrecargas no motor e os problemas
que dai possam decorer e dos quais declinamos toda a responsabilidade.

2. INSTALAGAO
ﬁ A instalago dessas electro-bombas s6 é permitida em piscinas ou

w

reservatorios de dgua que cumpram as normas IEC 60364-7-
702 efou regulamentos nacionais do pais onde se instale o produto.
(em Franga: NFC 15-100) Em casos de duvidas, rogamos consultar
um especialita .

A bomba devera ser instalada na posicao horizontal, no minimo a 2m
de distancia da parede da piscina, e a altura do ninel da dgua ou, se
for possivel, abaixo.

Recomenda-se ndo instalar a bomba a mais de 3 m de altura do nivel
da dgua.

Independentemente da altura e da poténcia do modelo escolhido, os
tempos de auto-cevadura podem chegar a durar 10 minutos.

A bomba debe ser fixada sobre uma base sélida, com parafusos de
didmetro 6 ou 8 mm através dos orificios existentes no prdprio pé.
Deverd procurar-se que fique a salvo de inundagdes e que receba
uma forte ventilagdo de tipo seco.

. MONTAGEM DE TUBAGENS

As tubagens de aspiracdo e expulsao terdo suportes independentes dos da
bomba.

No caso de tubagens de materiais plasticos, garantiremos a estanqueidade
das juntas e das roscas unicamente com fita “TEFLON". N&o devem ser usa-
das colas ou produtos semelhantes.

O tubo de aspirago deve possuir un didmetro igual ou superior ao da boca
de aspiragdo da bomba.

O interior dos orificios de aspiragdo e expulsdo possui rosca até uma certa
profundidade. Néo se deve ultrapassar essa profundidade ao enroscar as
tubagens respectivas. Tambén néo deve ser utilizada nenhuma unido que no
seja nova ou que nao esteja limpa.

A tubagem de aspiragéo colocar-se-a com uma ligeira inclinagéo, evitando
assim a formagéo de sifoes.

4, LIGAGAO ELECTRICA

A installagéo eléctrica deverd dispdr de um sistema de separagéo

C mdltiplo com abertura de contactos de pelo menos 3 mm.

A bomba devera ser alimentada por um circuito que consta de um
dispositivo de corrente diferencial residual (DDR) cujo valor de corrente
diferencial atribuida de funcionamiento néo ultrapasse os 30mA. A
instalagdo deste tipo de electrobombas s6 é autorizada para piscinas ou
depdsitos que cumpram a normativa CEI 60364-7-702 e /ou a regulamentagéo
nacional do pais onde se vai instalar o produto (em Franga: NFC 15-100)
Em caso de ddvida, consulte um espescialista recomendado.

E obrigatério ligar o cabo de alimentag&o ao motor da bomba com os
terminais correpondentes. Para instalacdes em exteriores, o cabo deve
ser minimo do tipo "H07 RN-F".

Aligagdo da tomada de corrente do aparelho deve colocar-se a um
minimo de 3,5 metros de distancia da piscina.

Os motores monofésicos levam proteccéo térmica incorporada. No
caso dos trifasicos, o utilizador devera providenciar a mesma de
acordo com as normas de instalagdo vigentes.

Os esquemas da fig. (1) mostram uma ligagdo eléctrica correcta.

5. CONTROLOS A EFECTUAR ANTES DO ARRANQUE INICIAL

Efectuadas as ligagdes que se definem na secgdo anterior, desen-
rosque a tampa devida do filtro e encha de dgua o pre-filtro da bomba
até ao nivel inferior do tubo de aspiragéo.

III Verifique se o eixo da bomba gira livremente.

Verifique se a tensdo e a frequéncia da rede correspondem as ins-
critas na placa de caracteristicas da bomba.

Volte a colocar a tampa do pre-filtro no seu lugar e enrosque-a con-
venientemente.

Verifique se o sentido de rotagéo do motor coincide com o indicado
na tampa do ventilador. Nos motores trifésicos, se o sentido de
rotacdo estd incorrecto inverta as duas fases de alimentagéo no qua-
dro de protecgéo.

Se o motor ndo arranca procure descobrir a anomalia através da lista
de avarias mais habituais e as suas possiveis solugdes que indica-
mos nas paginas sequintes.

NUNCA FAGA FUNCIONAR A BOMBA A SECO.

6. ARRANQUE

Abra todas as valvulas de comporta e dé tensdo ao motor.
Aguarde um tempo razodvel para que se efectue a autocevadura.
Verifique a corrente absorvida e ajuste o relé térmico de forma adequada.

7. MANUTENGAO

A nossas bombas ndo necessitam nenhuma manutencdo especial.
Contudo, recomenda-se limpar periodicamente o filtro da bomba,
esvaziar o corpo da bomba durante os periodos de temperaturas bai-
xas através da tampa de purga. Se a inactividade for duradoura é
aconselhdvel esvaziar de dgua a bomba, limpa-la e colocar de novo a
tampa filtro com vaselina na junta de borracha, certificando-se que o
local onde a bomba vai ficar armazenada permanecera seco e venti-
lado.

Em caso de avaria, o utilizador ndo debe utilizar a bomba. Debe-se
contactar com um servico técnico autorizado.

Ao retirar a bomba de servigo, esta ndo contém nenhum material téxi-
¢o nem contaminante. Os componentes principais estdo devidamen-
te identificados de modo a se realizar uma deposigéo selectiva.

-ﬂESPA
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TexHuka 6e3onacHocTH

4, SHEKTPVI"IECKOG coefvHeHue.

[laHHble cuMBONbI A A |I| BMeCTe CO cnosamu

«OnacHo» Unn «BHUMaHWe» NoKaabiBakT CTEMEHb pucka npu
HecobnoaeHn Mep NPefoCTOPOXKHOCTH:

A OMACHO  B03MOXHOCTb NOPaXXeHNsi 3M1eKTOPOTOKOM
npu HeCOBIIOAEHMM Mep NPeoCTOPOXKHOCTH.

A OMACHO  Bo3MOXHOCTb NOpakeHms e uinnm
MOBPEXX/AHNS NPEAMETOB.

BHUMAHME Bo3moXXHOCTb NOBPEXXAEHNs Hacoca w/nnm
060pyA0BaHMS

1. OcHOBHble CBefieHUs
Moxanyiicta, M3y4uTe MHCTPYKUMIO B LiENsX nyyiwero
1cnonb3oBaHus Hacoca v ero 6e3onacHoii aKcnnyarauum.
BLAUMAR S2 - cepus LleHTpOGe)KHbIX 0AHOCTYNEeH4YaTbIX HACOCOB
CO BCTPOEHHbIMU (HUNBTPYIOLMMY BnieMeHTamu. PaspaboTaHbl
ans obecneyerus npe,qaapMTeanoﬁ QYUCTKU W peumpKynaumm
BO/bI B 6acceiHax.
lMpeaHasHadeHb! Ans  paboTbl C YMCTOW BOJON MK MAKCHMATBHON
Temneparype 35°C.
Hacocbl BbINONHEHbl W3 MaTepuanoB BbICOKOTO Ka4ecTsa,
npoLeawmx TLLlaTeﬂbeIVI KOHTPOSb.

2. YcTaHoBKa
YcTaHoBKa HaLLMX 3NEKTPOHACOCOB pa3speLleHa TOMbKO B
bacceiiHax wnu Bogoemax, KOTOpblE COOTBETCTBYHOT
Hopmam DIN VDE 0100 yactb 702-1.82. B cnyuae kakux-
760 COMHEHWIA NPOCUM MPOKOHCYLTUPOBATLCA Y BALLErO
crneuvanucra.
YCTaHOBUTE HACOC KakK MOXHO 6MMKe K YPOBHIO BOAbI, B
rOPU3OHTANbHOM MONOXEHWM, B CYXOM, XOpOLIO
NpOBETPUBAEMOM MeCTe, 6€30MacHOM OT BO3MOXHbIX
HaBOLHEHWIA 1 3a6pbI3rMBaHNS.
PeKomeHuyeTca He CTaBUTb HACOC Ha BbICOTE,
NpeBbILLALLEN TEOMETPUYECKYH BbICOTY YPOBHS BOAbI
6onee, yeM Ha 3 M.
3akpennTe HacoC Ha NPOYHOIA OCHOBE C MOMOLLbHO 60NTOB
6 w8 MM AUMETPOM U OTBEPCTUA, UMEHOLMXCH Ha
nofioLLBe Hacoca.

3. O6opynoBaHue HanopHoro Tpy6onposoAa.
BcacbiBaroLwmin 1 HarHeTaTenbHbliA TPY6ONPOBOA AOMKHbI UMETb
WHAMBMAYaNbHbIE KPOHLUTEMHI.
Ecnv  Tpy6onpoBOA BbINOMHEH M3 MNACTUKA, FepMETUYHOCTb
COEZMHEHMIA N Pe3b0bl rapaHTUPYeTCs TOMbKO UCMONb30BAHUEM
neHTbl "Teflon". He wcnonb3oBath kneir umu nofo6Hbie
MPOAYKTbI.
[vameTp BcacbiBatowei Tpy6bl [OMKEH COOTBETCTBOBATb
[AvameTpy BXOAHOTO OTBEPCTMS HAcOCa.
BHyTpW NpoXoaHbIX BXOAHBIX W BbIXOAHbIX OTBEPCTMIA UMEETCS
pe3bba  OMpefeneHHom  rnybuHbl,  kOTOpas  AOMKHA
COOTBETCTBOBATH ry6MHE Pe3bObl NPUCOEANHUTENbHBIX TPYE.
cnonbayinTe TOMbKO HOBbIE MW YUCTble TPY6OMPOBOAHbIE
COEAMHEHMS!.
BcacbiBatowmin Tpy6onpoBoA AOMKEH MMETb NErkuii HakIoH,
TakuM 006pasoM UCKMIOYaeTCs BO3MOXHOCTb 06pa3oBaHms
CUhOHOB.

OnexTpoo6opyRoBaHmMe AOMKHO BbiTb C 3PMEKTUBHBIM
3a3eMNeHMeM W COOTBETCTBOBATH HALMOHAMbHbIM
npasunam.

Hacoc pomxeH 6biTb CHABXEH BbICOKOHYBCTBUTENbHbIM
andepeHumanbHbIM Boiktouatenem (lv=30mA).

[ina paboTbl Ha OTKPLITOM BO3AyXe KabeNb nuTaHus
LOMXeH cooTeTcTBOBaTh HopMe CEE (2) nnm tuny HO7
RN-F cornacto VDE 0250.

OpnHodasHble ABUraTeNM MMELOT BCTPOEHHYIO TEMNoByt
3aLUMTY OT NEPerpysoK.

K TpexdpasHbiM  anekTpoaBuratensiM - noTpebutens
JOMKEH yCTAHOBUTL 3alMTy K HACOCy COrnacHo
COOTBETCTBYIOLLMM YCTAHOBMEHHbIM MpaBunam.
Cnepyiite puc.1 Ans npaBunbHOrO NOAKMKOYEHMS K
3ANEKTPOCETH.

5.KoHTponb nepepn 3anyckom.

locne BbINOMHEHMS BbILIEHA3BAHHBIX  COEANHEHMIA
OTBUHTUTE KPbILLKY (hNbTpa U HanofHUTe BOAOK chnnbTp
NpeABapUTESIbHO OYMCTKM Hacoca AO YPOBHS HUKe
BCacbIBatoLLeil TpyObI.

Y6eanTech, 4TO Ban a3neKTPOABMraTens BpaljaeTcs
CBOBO/HO.

Y6eautecb, 4TO 4acToTa W Hanps)KeHue Ccetu
COOTBETCTBYHOT AaHHbIM Hacoca.

3aBMHTHTE KPbILLKY (PUnbTPa COOTBETCTBYIOLLMM 06Pa30M.
lposepbTe, uTO6LI 06ECMe4YnBanoCL BpalleHne
ABuraTens B COOTBETCTBMN C 0603HAYEHHbIM
HanpasneHueM. Tlpu HenpaBMNbHOM HamnpaBneHWM
BpaLLeHns TpexdasHblx aNeKTpoABUraTeneit nepectassre
MecTamu nobble Ase (aabl.

Ecm peuratens He Binouaetcs, obpatutecs k Cnncky
BO3MOXHbIX HEVUCPABHOCTENA 1 CIOCOBOB MX YCTPaHEHNS.
HACOC HWKOIrAA HE [OMMKEH PABOTATb BE3
BO/bl!

6. 3anyck.

OTKpoiiTe BCe LUNMKO30BbIE KnanaHbl U [aiiTe Hanpshkenue Ha
ABuraten.

MoAoXAnTe HEMHOr0, MOKa He BbIMOMHUTCS aBTO3aNMBKA
Tpy6onpoBoAa.

[poBepbTe MOTPEONSEMbI TOK W OTPErynupyiiTe Temnosoe
pene.

7. XpaHeHue.

[laHHble HacoChbl He HyXJAKTCs B CneunanbHoM yxode
npK XpaHeHM.

PekomerayeTcs nepuoanieckn YMCTUTb UALTP Hacoca,
CrMBaTb BOAY M3 KOpMyca HAacoca B MEPUOA HU3KMX
Temneparyp Yepe3 npobKy OMOpOXKHEHNS.

Ecnu Hacoc He ncnonb3ayeTcs AnnTenbHoOe BPeMS, cneiTe
BOAY M3 HACcoCa, O4YACTUTE €ro M YCTAHOBUTE KPbILLKY
uabTpa Ha MECTo, cMa3aB Ba3eNMHOM PE3NHOBOE
ynnoTHeHne. Hacoc pekoMeHAyeTCst XpaHuTb B CyXoM 1
NPOBETPUBAEMOM NOMELLIEHMN.

B cnyuae nospesxeHms Hacoca 06paTuTeCh B CEPBUCHYIO
Cnyx6y.

TR A A m& TfakE? BOUEET T FORIASERE A RIS Bz ik
e

A\ kSRR T
AN\ RIS B R E
[ tskemaamsFRIET S [ BE iR

1. —EH
RS oW 2 S S HE B e K

FATEIR ZHEIENE - B IEEm M LR ECH RS - BrhlaahE s

IR R AEBRAA K o HASHEFUE AR /KIR 35°C LA T 2K - B EHIISBBHE R E -
IR EMER SRR ﬁm&ﬁ&uuiﬁﬁﬁ&?ﬁ% R IERE LSS S (H A - 5 [ BU

MEIETEE -
2. Rk

A AR A LEAEFF S DIN ZAIfFE4E VDE 0100 2 702/11.82. f6&FI.Z vkt K Hi3f - 4n

ﬁﬁﬁﬂ nﬁuﬁjrﬁﬁﬁﬁgi

o FRIRMF/RP LI R ENFEIKIR - FLABUEIRFE - KR

TREZ SRR MK RS 3 ARFESEST - ATRZ ZESERARE &% 0 24
B FTRERGE 10 388 - KFEMALEERERTE L - FIA 6mm 5 8mm ER IR
FIIRBEEE - PR A KRR AR E RIS -

3. EEE

HAKESIRRELIIRBRIE S AATE - AR ZMH RBWOKE

#HLL TEFLON [R5 HE(R B GIE K

M BE - AKEEZOAN B/ NERZEKOKSELLE - YI2)E A8/ NARZE

KOHSHYES -
IKEER MBI » BIERAZER, -

F—HHE  AKEFEER - #REREEE

4. BFHE

== g

[\ AT AR - AR L SR LI TR S RS -

5. BFRIZRE

/N W BEAER AR 2 Bk 5 -
PR AAE £ i) -

’i’?ﬁ*m(ﬂéﬁ(ﬁm(ﬁﬂmﬁ) HANEZEREIOKE » BEREE - BB IR/

IR IRIEI
ﬁ@ﬁ%&iﬁﬁﬁﬂﬂiﬁﬁ QAR A
MT > TAEKEAESEKE T 2o -

6. ZE)

AR AT R IR H AR AR B - (T

KEFTEE KR AR E EZFFTR - FIRERSFGEER A EEAMREREEFLEE
L - WUKTEARAEEMSURIF - TIPS s & e -

7. HERBFME

[ mmames ko  maresle B A (B8 HIEIE (BRI ) SN —ELRRS

M > AERRSTIRIIR AR B B N K IBGE
LABs 5 -

AR HAMTE - SRR EEIR L - SURez e )T

II!‘;LESJUAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIl&IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII


usuari
использования
SILEN IRIS

usuari
BLAUMAR S2 -


|
HEEFE T

Ao sal A leall ety OF ADL Gaalia e ¢ o ghadll 5D @ilS el B

(1) ATFREE - QWRFE - (3) AR B HES - - pmiall L Ll Aakail) g 2381 3
(4) BT REEEY - (5) PR T AR BT RERSE) - < Aspaaall AU Sl O e sl oLl (figV) 3oseall 3 Al o gu
Mm@|@)]|@]|®E B KA R TT 1k f sl Galadl oandl —
< x P —— P O 33 Sal y slieaal sl 8 ¢ Giludl 2l (85 53l Shaaal a2y [1]
- — - e . — ..laml&__s‘,,\ﬂ;s;w_)ﬁ‘;\acu\gﬁw‘
x EREREEEFTER HIRBAE R E - HER T Ey ey s Adamall eme of B
X| X ot it IREER TS EHE LAl da gl e o) Le GlEUay /Frequency/ s B Noltage/ DG 5565 O e S8l
X RN B T Ll JSG WAS aSal 5 eilSe ) sliadll cUas aci
- S A s all G Aes AaaDey masall sV B o5 Adiaall G e 81
X BRAZEE ‘jf"/%kﬁm%* C e UL A 3aTl daghad e Clad GlSa Jaial ¢ uSlea sladl sl Jla b s
X X T EREERE HBHERER LS ERER Jldae¥ A sy (W g saoll @lld G oaad o Jgla ¢ sl Jaidy &1 13) —
X EEERRA K HKHE RS c sl a8 sa Ll gl Aldaall Jgladl  dasLal
S gad) Cra A8 L8 ABla Al aal) Jukidy e gdl W
X EIR A REAR BT 2 R Sl on 228 S e e
BEER R T ELEEAS O 8 ey DI L 5 5eSH LAl mUie Jaa sl 5 dalaall Gilalaia gaas w38
X AT & B NATESR & 1 HIEEE Y B -l JS8 s el Jagall Japial g @llgiuall LAl Gandl L 4balS) g g Kl
HK OIS RIS R K d s e - Ge P Abeall _IIIV
< y A _ u_nh.u L)—“A-"“"‘ ¢ J—a LA a5 ] C\:&S Y Wlaias o) —
T IEHEZ M HHIEREZ W ATy LS 13 sl e Al i 5 ¢ 5 AT 5 38 O Al Sliaas
BHEYHER R TR R R A R L oaEl Baka JMA e aladlly (i Al 5 ) sadl Cola 5o 8 aliasy
43 BBt e O 5 Le—dxdal g lgay )il maall Maie o Jshain A3iaall (a0 0. SalS 1)
;ﬁ‘f@“’% AR — Olb—anal ALY Siled 52V ARSI 5 ¢ (Petroleum jelly) 9 53l aDlgs slivaall clhe aSla
WAEEE MRERER AR cAssell a5 Cala Ol B Le 3aS
X TKRigE BHEAR LA Tola of 3 paa Aalu o) ge Al Jand Y el X ¢ Aamall e palinl G s Ledie

Leia Oadaihl ey Leud Aaula¥1 ol sSall (o)

Cﬂ MCOK B0o3MOXHbIX HeMCﬂpaBHOCTeﬁ 1 cnocobbl 1x yCTpaHeHns

1) Hacoc He
3aN0NHAETCA BOAOH 2345 HeucnpasHocTy YcTpaHeHvne
X[ x Harmuue BO3ayLLHbIX POGOK BO BCACHIBAIOLLEM TpoBepbTe COCTOSHHE NATPYOKOB U COBAMHEHMIA
2) Hacoc paet cnaGbii Toy6onpog0e. BCACHIBAIOLLE/E TPYObI.
floTok X KpbiLLKa hunsTpa He repueTuyHa. OumcTUTE KPbILLKY (MALTPA 1 NPOBEPLTE COCTOSHIE
3) Hacoc npow3oguT Pe3IHOBOr0 YNNOTHEHKS.
wym X | X HenpaswnibHoe BpaLleHye ABuraTens. TomeHsiiiTe MecTamy 2 hasbl NMTaHMS.
4) Hacoc ve X MexaHu4eckuii 3aTBOp HevcnpaseH. TToMeHsiiTe MexaHU4eckmii 3aTBop.
BKIONAETCS! X | X V136bITO4HaS BbICOTA BCACbIBAHHS. YCTaHOBUTE HACOC HA COOTBETCTBYHOLLMIA YpOBEHD.
x|x| |x HecooTseTcTayHoLLEE HAMPAXEHYE. TpoBEpLTE BENMHMHY CETEBOTO HAMPSXEHNS U YKa3aHHOr0
5) Hacoc npou3soauT Ha Hacoce.
uyM, HO He X WILTP MPEABAPHTENLHOR O4UCTKI NOPOXHHT. 3an0nHwTe BOZOR QWTET MPEABADHTENIbHOM OHHCTKH,
sanycKaeTes X BeacbiBave BHe BOAb. OBecneubTe NpaBinbHOE BCACbIBAHYE.
X 3acopuncs unsTp. OuvcTTe dunsTp.
X | X [uameTp BcachiBaoLLero Tpy6onpoBoaa MeHblue MoabepuTe COOTBETCTBYIOLMIA TPYGONPOBOA.
Tpedyemoro.
X 3acopeHue npu HakaumBaHuu. TpoBepbTe hunbTp M Tpy6Y NS HaKaMBaHMS.
X HenpasunbHoe 3akpennenvie Hacoca. TpaBWIbHO YCTaHOBWTE HACOC.
X Harmuue 4yXepoaHoro Tena BHyTpH Hacoca. O4MCTUTE HACOC M OCMOTPHTE CUBTP.
X OTKIK04EHHMe TEnNoBoro pene. 3apsiauTe Tennosoe pene.
X QTCYTCTBUE HAMPSKEHUS. 3apsauTe NpeAoXpaHTENK.
x | [lBuratens 3a6nokupoBaH. Pa3bepuTe AguraTen it 06paTuTECh B CEPBICHYIO CTYXOY.
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1 2 3 4 5 6
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12
N E————
D) @B (@) @ D ) )
1. cuerpo bomba 1. pump cassing 1. corps de pompe 1. pumpengehduse | 1. corpo della pompa 1. corpo de bomba 1. KOXyX Hacoca
2.tapa aspiracion 2. suction cover 2.fond d'aspiration 2. saugdekel 2.coperchio, lato aspirante | 2. tapa aspiracao 2.K0MnaK BCACHIBAHNS
3. difusor 3. diffuser 3. diffuseur 3.leirad 3. difusor 3. difusor 3. puehcpysop
4. 1odete 4. impeller connector | 4. Roue 4. laufrad 4. girante 4. impulsor 4. koneco

5. cuerpo intermedio
6. condensador
7.pie

8. retén mecdnico
9. rodamiento
10. estator
11. eje del motor
12.tapa ventilador
13. ventilador

5. interstage casing
6. capacitor
7. foot
8. mechanical seal
9. anti-friction bearing
10. stator
11. motor chaft
12fan hood
13.fan hood

5. corps intermédiaire

6. condensateur

7. pied

8. garniture mécanique
9. roulement

0. stator

1. arbre de moteur

2. capot de ventilateur
3. ventilateur

5. 2wischengehduse
6. kondensator
7.fub

8. gleitringdichtung
9. walzlager

0. stator

1. motorwelle

2. lifterhaube

1
1
1
13.lifterrad

5. corpo intermedio

6. condensatore

7. piede

8. tenuta meccanica

9. cuscinetto a rotolamento
10. estator
11. albero del motore

12. cuffia della ventola
13.ventola

5.corpo intermedio
6. condensador
7.pe
8. fecho mecanico
9. rolamento
10. stator
11. veio de motor
12. tampa do ventiador
13. ventilador

5. POMEXYTO4HbIit Kapkac
6. KOHfjeHCaTop
7. 0nopa
8. MexaHu4eckuii cTonop
9. NOALMIHAK
10. cTaTop
11. Befywad och
12. KpbILLKA BEHTUAATOPA
13. BEHTUNATOP
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i i CE) POSIBLES AVERIAS, CAUSAS Y SOLUCIONES
ALIMENTACION MONOFASICA Ll salal 6 TAPON DE VACIADO
SINGLE PHASE SUPPLY 18 1) La bomba no se
ALIMENTATION MONOPHASEE . ggﬁg\ﬁgﬁ gélﬁDANGE ) ceha 1 3|4|5 CAUSAS SOLUCIONES
EINPHASENSTROM J n - — n —
ALIMENTAZIONE MONOFASICA ﬁ;’;BOSST‘C?;gIEC’\é X | X Entrada de aire por la tuberia de aspiracion Compruebe, estado racores y juntas del tubo de aspiracion
SE%@‘:&%@%@E&%@:&: ‘ TAMPAO DE PURGA = 2) La bomba da poco X Mala estanqueidad de la tapa filtro Limpie la tapa filtro y compruebe estado de la junta de goma
1-ros0 B Comras mpoGica caudal. x| x Giro del motor invertido Invierta 2 fases de la alimentacion
HOKIETF < P——" Ppr——"
RouGE 4~ CONDENSADOR ol 2o X Cierre mecénico defectuoso Cambie cierre mecanico
gg:;gwo CAPACTTOR & g LaI:omba hace x| x Atura de aspiracion excesiva Cologue la bomba al nivel adecuado
i CONDENSATORE ruido. x| x| |x]| | volaserroneo Comprusbe el voltaje de la placa caracteristicas y el de la red
. CONDENSADOR - - -
2-BLANCO %ﬂgﬁmm 4) La bomba no X Prefiliro vacio de agua Llene de agua el prefiltro
WHITE BAE P, P
aLaNe o iven arranca. X Aspiracion fuera del agua Cologue la aspiracidn correctamente
LINE il i i il
BRANCO TENSION X Filtro obturado Limpie el filiro
Beneti S e ) ) TAPON DE CEBADO / PRIMING PLUG 5) El motor hace ruido X | x Tuberia de aspiracion con didmetro inferior al requerido | Dimensione correctamente la aspiracion
LINHA Al Y ) — . . . i
3-NEGRO Tlats 6+ PROTECTOR TERMICO uﬂ_” . = BOUCHON DE REMPLISSAGE / EINFULLSTOPFEN pero no se pone en X Impulsi6n obturada Repase filtro y tubo impulsién
RO §i erorectevr Moreun T sl TAPPO DI RIEMPIMENTO / TAMPAO DE FERRAGEM marcha, X Fijacion incorrecta de la bomba File correctamente la bomba
SCHWARZ T oo Lol s _ o 3anpasoyHas npotka " e : :
NERo 70 PRoE TR CToRE - i HET X Cuerpo extraiio dentro de la bomba Limpie la bomba y repase el fltro de la misma
g ?;‘%;;Mmm ol i = eLally ipedl 3000 x | | Térmico intervenido Rearme térmico
ALIMENTACION X Falta de tension Rearme de los fusibles S
TRIFASICA pE—— X | Motor bloqueado Desmonte el motor y acuda al servicio técnico
THREE PHASE ‘ ! 5
SUPPLY )\ # # # = 400V
ALIMENTATION # # # I OSSIBLE FAULTS, CAUSES AND SOLUTIONS
DREIPHASENSTROM 1) Pump does not 1/2(3]4|5 POSSIBLE PROBLEM SOLUTIONS
ALIMENTAZIONE N N N prime.
:::;:i'::cﬂo A H ﬁ ﬂ 2 saov x | x Air entry through suction line Verify condition of connectors and gaskets of suction ling
:PRI:!;:;IC; S v v Y 2) Pump supplies scant X Inadequate airtightness of flter cover Clean the filter cover and verify condition of rubber gasket
SHOE TIOBKIO QF # QF flow. X | X Motor turning direction reversed Reverse 2 phases of the supply
= A Defect - ‘
; i~ efective mechanical seal Change mechanical seal
Fig. 1 Figt) /)] Gl pu o ghasl 236 3) Pump oy X ‘ anicel 9 ‘
Pre. 1 AP IR RRR VRS il V¥ r sl g X | X Excessive suction height Set pump at a suitable level
4) Pump does not start. X | X X Incorrect Yo\tagg Vgrlfy the volfage specified on the nameplate and that of the mains
@ X No water in prefilter Fill prefiter with water
5) Motor makes sound ~ x Suctioning out of water Set suction in correct position
”]j H but does not start. X Fiter clogged Clean filter
1] / X | X Diameter of suction line smaller than required Correctly dimension suction line
) 1 = H tH 11 X Discharge clogged Inspect filter and discharge line
X Incorrect pump attachment Attach pump correctly
= X Foreign body in pump Clean pump and inspect ts fiter
B X Thermal relay tripped Reset thermal relay
= A X Lack of power Reset the fuses
X | Motor blocked Remove the motor and call the Technical Service
X 3 < 5 z . PANNES EVENTUELLES, CAUSES ET SOLUTIONS
230V/400V Qmax. [ Hmax. [ A1~ | A3~ | .| P1 oL L L P
20V 50K 50z (iminy | (m) | 230v | aoow | S | gy P | 1%)] P )" WAG)| WAL () | o) | o | o) | o) | o) | L L pompe ne 1]2|3(45 CAUSES SOLUTIONS
TIFONT 50M TIFONT 50 385 | 13 | 41| 18 | 25 |09 [65] 40 [60| 73 75 | 613 | 200 | 397 | 231 | 295 | 284 | 15 s amorce pas. — = — yRTo— — —
TIFONT 75M TIFONT75 46 | 15 1 481 2 [ 25 1 1 1550 20 o1 | 74 75 1 613 | 200 | 397 | 2311 295 | 284 | 15 X | X Entrée d'air par le tube d'aspiration Vérifiez I'état des raccords et des joints du tube d'aspiration
TIFON1 100M TIFON1 100 46 L 7 L 7 126126 L16185] 55 1641 76 | B0 | 615 | 200 | 397 | 261 206 | 264 1165 2) La pompe fournitun X Mauvaise étanchéité du couvercle filtre Nettoyez le couvercle-filre et vérifiez état du joint cautchouc
TIFONT 150M TIFONT 150 500 | 19 | 85 | 31| 25 [19[65] 61 [67 ] 79 80 | 613 | 200 | 397 | 231 | 295 | 284 | 18 L - — " —
TIFONT 200M TIFONT 200 550 | 195 | 9.7 | 38 | 30 | 22 | 55| 64 | 66 78 80 | 613 | 200 | 397 | 231 | 295 | 284 | 20.7 débit faible. X | X Rotation du moteur inversée Inversez 2 phases de I'alimentation électrique
TIFON1 300M TIFON1 300 650 | 225 [125| 5 | 60 | 26 55| 63 |69 82 85 | 613 | 200 | 397 | 231 | 295 | 284 | 206 X Fermeture mécanique défectueuse Changez la fermeture mécanique
V/Hz esp.: Ver placa datos bomba / See pump nameplate / Voi plaque signalétique / Ila Pompe faitdu X | X Hauteur d'aspiration excessive Positionnez la pompe au niveau approprié
%EF;EQW%TS%—%V;%“; gghe“a’ Ver chapa de caracteristcas da bomba CAsiadi Ay galy t o5y el Ll 58 clical e bruit X x| | Tension erronée Virifiez Ia tension 4 la plague signalétique et au réseau
RIESE 2 i L : 3
Sy f4ve) ) [+Ef gt BRSSP i '
Temperatura liquido / Liquid Temperature / Température du liquide / N _— g /+/. /Lh //\ ; et RS ES TN 4) La pompe ne X Pré .Mtr‘e Sans eau Remplissez ‘d E?U le préitre
L / del liquido / doliquido: A 4°C a3seC - T e el s el R démarre pas X Aspiration hors de l'eau Placez l'aspiration convenablement
Temperatura de almacenamiento / Storage temperature / Température de stockage / . ) - M ' : R "
| h ambients ! ambiente: LR A0°C 2 +450°C 1: dadig g ] X Filtre obturé Nettoyez le filtre
Humedad relaiva del ai / Relative Air Humidiy / Humidité relaive de lair/ Relative 5) Le moteur fait du X [ X Tuyau daspiration ayant un diametre inférieur au diamétre exigé | Dimensionnez convenablement I'aspiration
I-Lufﬁeuchlwgkew.tl/ Umugula relativa dell'aria / Humidade relativa do ar: #H %422 58 18 95% Max. . . bruit mais il ne X Impulsion oburée Revoyez le file et Ie tube d'mpulsion
pf: Nivel presion actstica medido / Measured sound pressure level / Niveau pression acoustique mesuré / Gemessener Schalldruckpegel / Livello di pressione acustica misurato / — N N
Nivel pressao acistca medido se met pas en X Fixation erronée de la pompe Fixed convenablement la pompe
Lwa (m): Nivel potencia actistica medido / Measured sound power level / Niveau puissance acoustique mesuré / Gemessener Schallleistungspegel / Livello di potenza acustica marche. X Corps étranger 4 lintérieur de la pompe Nenoyez la pompe et vérifiez le filtre
misurato / Nivel poténcia aclstica medido Thermiaue int Ré tthermi
LWA (g): Nivel potencia actistica garantizado / Guaranteed sound power level / Niveau puissance acoustique garanti / Zugesicherter Schalleistungspegel / Livello di potenza X BImique Intarvenu iearmement thermigue
acustica garantito / Nivel poténcia aclstica garantido X Pas de tension Réarmement des fusibles
Motor classe: | X | Moteur bloqué Déposez le moteur et appelez le service technique

-ﬂESPA



- MOGLICHE DEFEKTE, URSACHEN UND ABHILFE

1) je::stansaugphase 11213lals URSACHEN ABHILFE
el X | X Lufteintritt durch die Saugleitung Anschlusstutzen und saugseitige Dichtungen (iberprifen
2) Zu geringer X Filterdeckel ist undicht Filterdeckel reinigen und Gummidichtung dberpri
Wasserdruck. X | X Falsche Drehrichtung des Motors 2 Phasen am Netzkabel umket
X Mechanische Dichtung ist defekt Mechanische Dichtung auswechseln
3) Pumpe arbeitetzu ~ T Ubermassige Saughhe Pumpenhahe entsprechend korrigieren
laut. X | X X Falsche Spannung Pumpenspannung (s. Typenschild) mit Netzspannung vergleichen
4) Pumpe springt nich X Vorfilter ohne Wasser Vorfilter mit Wassen filllen
an. X Saugstutzen tiber Wasser Saugstutzenlage entsprechend korrigieren
X Filter ist verstopft Filter reinigen
5) Motorgerausch, aber X | X Saugleitung hat zu kleinen Durchmesser Saugstutzen entsprechend auslegen
kein Anspringen. X Druckseitige Verstopfung Filter und Druckstutzen reinigen
X Mangelhafte Befestigung der Pumpe Pumpe korrekt befestigen
X Fremdkdrper in der Pumpe Pumpe und Pumpenfilter reinigen
X Thermoschutzrelais hat angesprochen Thermoschutzrelais riickstellen
X Mangelnde Spannung Sicherungen riickstellen

X

Motor ist blockiert

Motor ausbauen und Kundendienst versténdigen

POSS|

IBILI AVARIE, MOTIVI E SOLUZIONI

K I'Ia_ pont]pa flon st 1 3(4|5 MOTIVI SOLUZIONI
aiment. X | X Entrada d'aria dal condotto d'aspirazione Verificare lo stato dei raccordi e delle guarizioni del tubo d'aspirazione
2)Lapompahapoca X Cattiva tenuta del coperchio filtro Pulire il coperchio fitro e controllare lo stato della guarnizione di gomma
portata, X|X Senso di rotazione inverito Invertire due fasi dellalimentazione
X Chiusura meccanica difettosa Sostituire la chiusura meccanica
3)La pompa fa rumore.  ~ T Eccessiva altezza daspirazzione Collocare la pompa al livello adeguato
4)La pompa non si X | X X Voltaggio sbagliato Controllare il voltaggio della piastrina delle caratteristiche e quello della rete
mette in funzione. X Prefiltro senz'acqua Riempire d'acqua il prefiltro
X Aspirazione fuori dall'acqua Collocare correttamente ['aspirazione
5) Il motore fa rumore, X Filtro ostruito Pulire il fitro
ma non si mette in X | X Tubi d'aspirazione di diametro inferiore al richiesto Dimensionare correttamente 'aspirazione
funzione. X Impulsione ostruita Controllare il filtro ed il tubo d'impulsione
X Incorretto fissaggio della pompa Fissare corretiamente la pompa
X Corpo estraneo dentro la pompa Pulire la pompa ¢ controllarne il filtro
X Relé termico scattato Riarmare il relé termico
X Mancanza di tensione Riattivare i fusibili
X | Motore bloccato Smontare il motore e rivolgersi al servizio tecnico
POSSIVEIS AVARIAS, CAUSAS E SOLUQGES
1) A bomba ndo cova. 1 3(4|5 CAUSAS SOLUGOES
2) A bomba fornece X | X Entrada de ar pela tubagem de aspiragio Verifique o estado de unides e juntas do tubo de aspiragdo
pouco caudal. X M4 estanqueidade da tampa filtro Limpe a tampa filtro e verifique estado da junta de borracha
XX Rotagéo do motor invertida Inverta 2 fases da alimentacao
3) Abombafaz ruido.  ~¢ Fecho mecanico defeituoso Mude fecho mecnico
4) A bomba ndo X | X Altura de aspiraéo excessiva Cologue a bomba a nivel adequado
ananca, X | X X Voltagem errada Verifique a voltagem da placa de caracteristicas e a da rede
X Pre-iltro vazio de dgua Encha o pre-filtro de dgua
5) 0 motor faz ruido X Aspiragao fora de dgua Cologue correctamente a aspiracéo
mas néo arranca. X Filtro obturado Limpe o filtro
X | X Tubagem de aspiragdo com didmetro inferior ao requerido | Dimensione correctamente a aspiracdo
X Expulsdo obturada Reveja filtro e tubo expulséo
X Fixacdo da bomba incorrecta Fixe a bomba correctamente
X Corpo estranho dentro da bomba Limpe a bomba e reveja o filtro da mesma
X Térmico invertido Rerme térmico
X Falta de tenséo Rearme o fusiveis
X | Motor bloqueado Desmonte o motor e recorra ao sevico técnico

SURFACE PUMPS

Safety instructions and damage prevention of pump and property

OBERFLACHENPUMPEN
Anweisungen fur die Sicherheit der Personen und zur

Verhiitung von Schéden an der Pumpe und an Sachen. DK OVERFLADEPUMPER
POMPES DE SURFACE

Indications de sécurité pour les personnes et prévention des
dommages a la pompe et aux choses. SF PINTAPUMPUT
POMPE DI SUPERFICIE

Indicazioni di sicurezza per le persone e prevenzione danni
alla pompa e alle cose.

BOMBAS DE SUPERFICIE

Indicacdes de seguranga para as pessoas e de prevencdo
de prejuizos a bomba e as coisas.

OPPERVLAKTEPOMPEN
Voorschriften voor de veiligheid van personen en ter voorko-
ming van schade aan de pomp zelf en aan andere voorwerpen.

E BOMBAS DE SUPERFICIE S YTPUMPAR
Indicaciones de seguridad y prevenciéon de dafos en la
bomba y personas.

Séakerhetsforeskrifter samt anvisningar for forebyggande av

sak-och personskador

N OVERFLATEPUMPER

Sikkerhetsforskrifter og anvisninger for forebyggelse av
skade pa personer og gjenstander.

Sikkerhedsforskrifter samt anvisninger til forebyggelse af
ting- og personskader.

Turvallisuusmaéaraykset seka ohjeet esineisiin ja henkildihin
kohdistuvien vahinkojen varalta.

GR EINIPANEIAKES ANTAIEX
EvdelEels  mpoowmkys aopadelos Kar Tpormyn Tnuudv
OTNV OVTALOL KOL OTOL OLVTLKE LUEVOL.
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1
E Atencién a los limites de empleo. S Se upp for anvandningsbegransningar.
GB Caution! Observe limitations of use. N Veer opperksom pa bruksmessige begrensniger.
D Bitte beachten Sie die Anwendungsbegrenzungen!
DK Vzer opmaeksom pé anvendelsesbegraensninger.
F Attention aux limitations d'utilisation.
. o SF Noudala kayttorajoituksia.
I Attenzione alle limitazioni d’impiego.
P Atencao as limitagbes de emprego. GR IIpocoyi oTovg mepLopLouobs xph oewg.
NL Let goed op de begruiksbeperkingen die voor de - P ! W
pompen gelden. s el apE Al | e
2
E La tension de la placa tiene que ser la misma que la S Spanningen pa markskylten maste Gverensstamma
de la red. med nélspénningen.
GB The standard voltage must be the same as the mains N Spenningen pa merkeskiltet ma stemme overens
voltage. med nettspenningen.
D Die angegebene Spannung muB mit der DK Spaendingen pa typeskillet skal stemme overens med
Netzspannung iibereinstimmen. netspeendingen.
F La tension indiquée sur la plaque doit étre identique SF Kylttiin merkityn jannitteen on oltava sama kuin
a celle du secteur. verkkojannitteen.
| Latensione di targa deve essere uguale a quella di rete. GR H 7 on me mvakidag mpémer mo e wvau idua e eke
~ L . R v Tov NAEKTPIKOU dikTUOU.
P Atensao de placa de classificagao deve ser igual a da rede. i Bl o .
NL De op het typeplaatje vermelde spanning moet O e (‘_"' Sl Ll 58— ¥
oereenstemmen met de netspanning. - el Ll Ll juas s @ (Gl
3

E Conecte la electrobomba a la red mediante un
interruptor omnipolar (que interrumpa todos los hilos
de alimentacion) con una distancia de apertura de
los contactos de al menos 3 mm.

GB Connect pump to the mains via a omnipolar switch
(that interrupts all the power supply wires) with at
least 3 mm opening between contacts.

D Die Motorpumpe wird mittels eines allpoligen
Schalters (der alle Speiseleiter unterbricht), mit
einem Offnungsabstand zu den Kontakten von
mindestens 3 mm, an das Netz angeschlossen.

F  Connecter I'électropompe au secteur par
I'intermédiaire d’un interrupteur omnipolaire (qui
interrompt tous les fils d’alimentation) avec une
distance d'ouverture des contacts d’au moins 3 mm.

I Collegate I'elettropompa alla rete tramite un interruttore
onnipolare (che interrompre tutti i fili di alimentazione)
con distanza di apertura dei contatti di almeno 3 mm.

P Liguem a bomba eléctrica a rede através de um

interruptor omnipolar (que interrompe todos os fios

de alimentagéo) com distancia de abertura dos

contactos de ao menos 3 mm.

Sluit de eketrische pomp met behulp van een omnipola-

riteitsschakelaar (die alle voedingsdraden onderbreekt)

op het net aan waarbij de openingsafstand van de
contacten minimaal 3 mm moet bedragen.

N

Bl

S Anslut el[pumpen till elnatet med hjélp av allpolig
strombrytare (en strémbrytare som avbryter samtliga
elledare) med kontaklavstand pa minst 3 mm.

N Tilkople pumpen til lysnettet med en fullpolet
strombryter (en strombryter som bryter samtlige
ledere) med kontaktavstand pa minst 3 mm.

DK Tilslut elpumpen til elnettet ved hjeelp af alpolet
stromafbryder (en stromafbryder som afbryder samtlige
elledere) med kontaktafstand pa mindst 3 mm.

SF Liitd sahkdpumppu sahkoverkkoon virranjakajan
avulla, jossa on kaikki kattavat navat ja jonka
kontaktietaisyys on vahintdan 3 mm. (virranjakaja,
joka katkaisee sahkot kaikista johdoista).

GR ZuvdEoTe TNV NAEKTPOAVTALOL OTO NAEKTPLKO diKTLO
UEC® VO ¢ TOAVTOAKOD dLakOmTTY (TOV dLaKO TTTEL O
A0LTO NAEKTPLKE KOADOILKL) UE GTOOTOUON CVOLYIOTOS
UETAED TV EMAPDV TOVAAYLOTOV 3 mm.

S Ll juae ) Asiad) Jeal — ¥
SloeSl Ll ahad) adall ~like 3y 5k Ge
it [P E18 08 G ¢ (4lalsy
L sl sl oy
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E Como proteccién suplementaria de las sacudidas
eléctricas letales, instale un interruptor diferencial de
elevada sensibilidad (30 mA).

GB Install a high sensitivity differential switch as
supplementary protection to prevent mortal electric
shocks (30 mA).

D Als zusétzlicher Schutz gegen die tddlichen
Stromschlage ist ein hochsensibler
Differentialschalter (30 mA).

F Comme protection supplémentaire contre les
décharges électriques mortelles, installer un
interrupteur différentiel a haute sensibilité (30 mA).

I Quale protezione supplementare dalla scosse
elettriche letali installate un interruttore differenziale
ad alta sensibilita (30 mA).

P Como protecgao suplementar dos choques
eléctricos letais, instalem um interruptor diferencial
de elevada sensibilidade (30 mA).

NL Als extra veiligheid tegen elektrische schokken
adviseren wij u een bijzonder gevoelige
aardlekschakelaar (30 mA) aan te brengen.

S Sasom extra skydd mot elstétar bor en
differentialstrémbrytare med hég kénslighet (30 mA)

installeras.
N Som en ekstra beskyttelse mot elektriske stot, bor
det ir en differensi bryter med hoy

folsomhet (30 mA).

DK Som ekstra beskyttelse mod stemsted ber en
differentialstromafbryder med hej felsomhed (30 mA)
installeres.

SF Ylimaaraiseksi suojaksi séhkoiskuja vastaan on
asennettava tasovirranjakaja, jonka herkkyysarvo on
korkea (30 mA).

GR Zav emmpodfemn mpootacio and g Hovatngopes
NAEKTPOTANELES TIPETEL VOL EYKOTAOTIETE EVOL
dagopiks drakormn veMANg v obnotag (30 mA).

ol Joalh e Jastind — 3t
Sladall olidl 4la) LleaS fas
£(0.08 A): Aisall il <)

3b
E Efectle la toma a tierra de la bomba. S Pumpen skall anslutas till jord.
GB Connect pump earthing. N Pumpen skal koples til en jordet stramforsyning.
D Pumpe ausreichend erden! DK Pumpen skall tilsluttes til jord.
F Effectuer la mise a la terre de la pompe. SF Pumppu on maadulettava.
I Eseguite la messa a terra della pompa. GR H avth'ia wpémem va yetwbet.
P Efectuem a ligacéo a terra da bomba. A.)"J‘W S Jt‘;" - b/\"
NL Zorg voor een deugkelijke aarding van de pomp. . Asadly
4
E Utilice la bomba en el campo de prestaciones S Anvand pumpen endast i prestandaintervallet enligt
indicado en la placa. markskylten.
GB Use pump observing standard performance limits. N Bruk pumpen bare innenfor ytelsesintervallet som
D Verwenden Sie die Pumpe fir die auf dem fremgar av merkeskllt.et. o X
Leistungsschild angefiihrten Anwendungen! DK Anvend kun pumpen indenfor praestationsintervallet i
. o hendhold til typeskiltet.
F  Utiliser la pompe en respectant les limites de o . . .
performances indiquées sur la plaque. SF Kayta pumppua ainoastaan merkkikyltin mukaisin
. ) . suoritusvalein.
I Utilizzate la pompa nel suo campo di prestazioni . . . .
riportato in targa. GR Xpnouonote tte ™mv fxwk Lo evT Og Tov mEd L ov
EMOOEWV TOV AVOYPOPETUL OTNV TVOKLOOL.
P Utilizem a bomba no seu campo de actividade
referido na placa de classificacao. e 3 90s 4l 4 - aaadl Al
NL Gebruik de pomp alleen voor het op het typeplaatje L . % Q
aangeduide gebruiksgebied. PAnadida )l e ) Ll el
5
E Recuerde cebar la bomba. S Kom ihag att férbereda pumpen for tandning.
GB Remember to prime pump. N Husk a klargjere pumpen for du slar den pa.
D Denken Sie daran, die Pumpe anzufiillen!
DK Husk at spaede pumpen op nar der teendes for den.
F Ne pas oublier d'amorcer la pompe.
SF Muista kastella pumppu ennen sytylysta.
I Ricordatevi di adescare la pompa.
P Lembrem de escovar a bomba. GR ©Guunbe ite vo yepuoete v oviA .
NL Denk eraan de pomp te vullen. - elally Al At Laily Ri_o
6

E Asegurese que el motor pueda autoventilarse.
GB Check for motor self-ventilation.

D Achten Sie auf die Eigenbeltftung des Motors!
F  Contréler que le moteur peut s’autoventiler.

I Assicuratevi che il motore possa autoventilarsi.

P Verifiquem que no motor possa funcionar a
ventilagao automatica.

6 NL Zorg envoor dat de motor genoeg ventilatieruimte
heeft.

S Forsakra dig om att motorn har god ventilation.
N Forsikre deg om at motoren har god ventilasjon.
DK Kontrollér at motoren har god ventilation.

SF Varmistaudu siita, ettd moottorissa on Hyva
tuuletus.

GR Befaiwbe tte ot 0 Kivnmnpog oep 1leton o o 1
OVOg TOV .

- jadll L5 & gl jandl X
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E Atencion a los liquidos y ambientes peligrosos.
GB Beware of liquids and hazardous environments.

D Pumpen vor Flissigkeiten schitzen und nicht in
gefahrlichen Umgebungen aufstellen.

F  Attention aux liquides et aux milieux dangereux.
I Attenzione ai liquidi ed ambienti pericolosi.

P Attengéo aos liquidos e ambientes perigosos.

NL Pas op met vioeistoffen en gevaarlijke ruimten.
S Se upp for farliga vatskor och miljder.

N Se opp for farlige vaesker og miljeer.

DK Pas pa farlige vaesker og miljger.

SF Vaélta vaarallisia nesteita ja ymparistoja.

GR TIpocoyi og LYpa Ko og emKvduvo TP arhov.

+ 5 phall alill 5 B gl (e sV

E No instalar la bomba al alcance de los nifios.

GB Install pump away from children’s reach.

D Ausserhalb der Reichweite von Kindern installieren!

F Ne pas installer la pompe a portée des enfants.

I Non installare la pompa alla portata dei bambini.

P N&o instalem a bomba ao alcance das criangas.

NL Installeer de pomp altijd buiten het bereik van
kinderen.

S Installera inte pumpen pa ett stélle som ar atkomligt
for barn.

N Installer ikke pumpen pa steder som er tilgjengelig
for barn.

DK Installér ikke pumpen pa et sted som er tilgaengelig
for born.

SF Ala asenna pumppua paikkaan, johon lapset
padsevat.

GR H eykotaotaon g avihilog TPETEL VL YLVEL LOKPLGL
ano woudLd

L JUkY) Jliie e Bamy WS i Gy — A

E Atencion a las pérdidas accidentales.
No exponga la electrobomba a la intemperie.

GB Caution! Look out for accidental leaks.
Do not expose pump to bad weather.

D Schiitzen Sie sich vor zufalligen Verusten!
Die Motorpumpe ist vor Wettereinwirkungen zu
schitzen!

F  Attention aux fuites accidentelles.
Ne pas exposer la pompe aux intempéries.

I Attenzione alle perdite accidentali.
Non esponete I'elettropompa alle intemperie.

P Atencédo as perdas acidentais.
N&o exponham a bomba eléctrica as intempéries.

N

=

Pas op lekkages.
Stel de elektropomp niet aan onweer bloot.

S Se upp for lackage.
Utsétt inte elpumpen fér ovéaderspéverkningar.
N Se opp for lekkasje.
Utsett ikke den elektriske pumpen for regn og
uveerspakjenninger.
DK Kontrollér for laekage.
Udsaeet ikke elpumpen for uvejrspavirkninger.
SF Varo vuotoa.
Alé aseta sdhképumppua alttiiksi rajuilmojen
vaikutuksille.
GR TIpocoyn otig kKot Aabog duappoes.
Mnv ekt 10eTe TV NAEKTPOOVTA Lo 0T Bpoyy

Gy Gl (S e Ganyl | s 4
L& Uall el gall

elpdl lall A3l aTya Y

E Atencion a la formacién de hielo.
Sacar la corriente de la electrobomba antes de
cualquier intervencion de mantenimiento.

GB Caution! Avoid icing.
Cut out power supply before servicing pump.

D Schitzen Sie die Pumpe vor Eisbildung!
Vor jedem Wartungseingriff an der Motorpumpe ist
der Strom auszuschalten.

F Attention & la formation de glace.
Couper l'alimentation électrique de I'électropompe
avant toute intervention d’entretien.

I Attenzione alla formazione di ghiaccio.
Togliere la corrente all’elettropompa per qualsiasi
intervento di manutenzione.

P Atencao a formagao de gelo.
Desliguem a corrente da bomba eléctrica antes de
qualquer intervencao de manutengao.

NL Let op de vorming van ijs.
Haal védérdat u enig onderhoud aan de elektropomp
pleegt, eerst de stekker uit het stopcontact.

S Se upp for isbildning.
Frankoppla elpumpen fran elnatet innan nagra som
helst underhallsarbeten.

DK Veer opmaerksom pa isdannelse.
Tag elpumpen fra elnettet for nogen form for
vedligeholdelsesarbejder.

N Se opp for isdannelse.
Kople pumpen bort fra lysnettet for noen som helst
vedlikeholdsarbeider foretas.

SF Véro jaatymista.
Irrota séhképumppu séhkdverkostosta ennen
minké&énlaisia huoltotéita.

GR Mpoooyn ot dnuovpy e wéyov.
ATOOUVOETTE TNV NAEPOAVTICL GTTO TO NAEKTPLK O
pEvUOL TPLY 0T O TOLAOTOTE EMEUPAON CLVTIPNG.

- el ool any | paai Ve
ALl i 5 el Ll odadl
. Adaall Laasy
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