








65ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

CKE3CKE3 УСТАНОВКИ С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ НАСОСАМИ MULTI VS65

Технические характеристики, комплектация и внешний вид установок могут быть изменены изготовителем по своему усмотрению без предварительного уведомления.
* Размеры для справок.
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Модель станции

Подача 
в точке 
макс. 

КПД, Q, 
м3/ч

Номин. 
напор, 

H, м

Мощность 
каждого 

насоса,P2, 
кВт

Ток, I, А Ø коллектора Габаритные размеры, мм
Вес,

кг1~230 
В

3~400 
В

Всасыва-
ющий

Напор-
ный A* B

CKE3 T MULTI VS65 01 SPEEDRIVE 210 18 5,5 - 34,5 DN200 DN200 1250 811 535

CKE3 T MULTI VS65 02-2 SPEEDRIVE 210 23 7,5 - 46,8 DN200 DN200 1250 894 550

датчик 
давления
4-20mA

сеть сеть сеть

RS 485 RS 485

модуль
SPEEDRIVE
(MASTER)

модуль
SPEEDRIVE

(SLAVE)

модуль
SPEEDRIVE

(SLAVE)
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CKE4CKE4

Модель станции
Подача в 

точке макс. 
КПД, Q, м3/ч

Номин. 
напор, 

H, м

Мощность 
каждого 

насоса,P2, 
кВт

Ток, I, А Ø коллектора
Габаритные 

размеры, мм
Вес,

кг
1~230 В 3~400 В Всасыва-

ющий
Напорный А B*

CKE4 M ASPRI25 4 SPEEDRIVE 17,2 34 0,9 35,7 - 3" 3" 816 496 129,0

CKE4 M ASPRI25 5 SPEEDRIVE 17,2 42 1,1 43,2 - 3" 3" 843 526 117,0

CKE4 T ASPRI25 4 SPEEDRIVE 17,2 34 0,9 - 12,0 3" 3" 816 496 153,0

CKE4 T ASPRI25 5 SPEEDRIVE 17,2 42 1,1 - 14,4 3" 3" 843 526 169,0
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УСТАНОВКИ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ НАСОСАМИ ASPRI25 / PRISMA25

Технические характеристики, комплектация и внешний вид установок могут быть изменены изготовителем по своему усмотрению без предварительного уведомления.

Конструкция, технические характеристики и внешний вид установок СКЕ с горизонтальными насосами PRISMA25 идентичны аналогичным параметрам установок СКЕ с насосами 
ASPRI25.

* Размеры для справок.

датчик 
давления
4-20mA

сеть сеть сеть сеть

RS 485 RS 485 RS 485

модуль
SPEEDRIVE
(MASTER)

модуль
SPEEDRIVE

(SLAVE)

модуль
SPEEDRIVE

(SLAVE)

модуль
SPEEDRIVE

(SLAVE)



67ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель станции

Подача в 
точке макс. 

КПД, Q, 
м3/ч

Номин. 
напор, 

H, м

Мощность 
каждого 

насоса,P2, 
кВт

Ток, I, А Ø коллектора
Габаритные 

размеры, мм
Вес,

кг
1~230 В 3~400 В Всасыва-

ющий
Напорный A B*

CKE4 M ASPRI35 3 SPEEDRIVE 25,2 29 1,1 37,4 - 3" 3" 847 488 129,0

CKE4 M ASPRI35 4 SPEEDRIVE 25,2 35 1,1 44,1 - 3" 3" 872 514 137,0

CKE4 M ASPRI35 5 SPEEDRIVE 25,2 46 1,5 57,4 - 3" 3" 897 538 141,0

CKE4 M ASPRI35 6 SPEEDRIVE 25,2 59 2,2 69,0 - 3" 3" 921 563 142,0

CKE4 M ASPRI45 3 SPEEDRIVE 36 26 1,1 43,2 - 3" 3" 871 513 150,0

CKE4 M ASPRI45 4 SPEEDRIVE 36 34 1,5 57,4 - 3" 3" 902 544 163,0

CKE4 M ASPRI45 5 SPEEDRIVE 36 45 2,2 71,5 - 3" 3" 933 575 142,0

CKE4 T ASPRI35 3 SPEEDRIVE 25,2 29 1,1 - 12,5 3" 3" 847 488 141,0

CKE4 T ASPRI35 4 SPEEDRIVE 25,2 35 1,1 - 14,9 3" 3" 872 514 142,0

CKE4 T ASPRI35 5 SPEEDRIVE 25,2 46 1,5 - 19,2 3" 3" 897 538 150,0

CKE4 T ASPRI35 6 SPEEDRIVE 25,2 59 2,2 - 23 3" 3" 921 563 163,0

CKE4 T ASPRI45 3 SPEEDRIVE 36 26 1,1 - 14,4 3" 3" 871 513 142,0

CKE4 T ASPRI45 4 SPEEDRIVE 36 34 1,5 - 19,2 3" 3" 902 544 153,0

CKE4 T ASPRI45 5 SPEEDRIVE 36 45 2,2 - 24,0 3" 3" 933 575 169,0

CKE4CKE4
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УСТАНОВКИ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ НАСОСАМИ ASPRI35(45) / PRISMA35(45)

Технические характеристики, комплектация и внешний вид установок могут быть изменены изготовителем по своему усмотрению без предварительного уведомления.

Конструкция, технические характеристики и внешний вид установок СКЕ с горизонтальными насосами PRISMA35 и PRISMA45 идентичны аналогичным параметрам установок СКЕ 
с насосами ASPRI35 и ASPRI45 соответственно.

* Размеры для справок.

датчик 
давления
4-20mA

сеть сеть сеть сеть

RS 485 RS 485 RS 485

модуль
SPEEDRIVE
(MASTER)

модуль
SPEEDRIVE

(SLAVE)

модуль
SPEEDRIVE

(SLAVE)

модуль
SPEEDRIVE

(SLAVE)
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CKE4CKE4 УСТАНОВКИ С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ НАСОСАМИ MULTI

Модель станции

Подача в 
точке макс. 

КПД, Q, 
м3/ч

Номин. 
напор, 

H, м

Мощность 
каждого 

насоса,P2, 
кВт

Ток, I, А Ø коллектора Габаритные размеры, мм
Вес,

кг1~230 
В

3~400 
В

Всасыва-
ющий

Напор-
ный A* B* C* D E*

CKE4 M MULTI 25 4 SPEEDRIVE 11,6 39 0,75 29,9 - 3" 3" 1195 567 144 112 597 130

CKE4 M MULTI 25 5 SPEEDRIVE 11,6 48 0,9 35,7 - 3" 3" 1212 567 144 112 618 132

CKE4 M MULTI 35 3 SPEEDRIVE 26 29 1,1 37,4 - 3" 3" 1144 556 133 107 556 141

CKE4 M MULTI 35 4 SPEEDRIVE 26 38 1,1 44,1 - 3" 3" 1169 556 133 107 580 143

CKE4 M MULTI 35 5 SPEEDRIVE 26 45 1,5 57,4 - 3" 3" 1193 556 133 107 605 152

CKE4 M MULTI 35 6 SPEEDRIVE 26 58 2,2 69 - 3" 3" 1218 556 133 107 629 164

CKE4 M MULTI 55 3 SPEEDRIVE 50,4 22 1,5 54,9 - 4" 4" 1356 556 133 107 599 154

CKE4 M MULTI 55 4 SPEEDRIVE 50,4 31 2,2 69 - 4" 4" 1228 556 133 107 639 168

CKE4 T MULTI 25 4 SPEEDRIVE 11,6 39 0,75 - 10,1 3" 3" 1195 567 144 112 597 130

CKE4 T MULTI 25 5 SPEEDRIVE 11,6 48 0,9 - 12 3" 3" 1212 567 144 112 618 123

CKE4 T MULTI 35 3 SPEEDRIVE 26 29 1,1 - 12,5 3" 3" 1144 556 133 107 556 141

CKE4 T MULTI 35 4 SPEEDRIVE 26 38 1,1 - 14,9 3" 3" 1169 556 133 107 580 143

CKE4 T MULTI 35 5 SPEEDRIVE 26 45 1,5 - 19,2 3" 3" 1193 556 133 107 605 152

CKE4 T MULTI 35 6 SPEEDRIVE 26 58 2,2 - 23 3" 3" 1218 556 133 107 629 164

CKE4 T MULTI 35 8 SPEEDRIVE 26 81 3 - 31,2 3" 3" 1226 556 133 107 637 192

CKE4 T MULTI 35 10 SPEEDRIVE 26 102 4 - 42,7 3" 3" 1271 556 133 107 687 219

CKE4 T MULTI 55 3 SPEEDRIVE 50,4 22 1,5 - 18,2 4" 4" 1356 556 133 107 599 154

CKE4 T MULTI 55 4 SPEEDRIVE 50,4 31 2,2 - 23 4" 4" 1228 556 133 107 639 168

CKE4 T MULTI 55 6 SPEEDRIVE 50,4 51 3 - 33,6 4" 4" 1265 556 133 107 676 203

CKE4 T MULTI 55 7 SPEEDRIVE 50,4 59 4 - 43,2 4" 4" 1305 556 133 107 716 220
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8 отв. d=10мм

Технические характеристики, комплектация и внешний вид установок могут быть изменены изготовителем по своему усмотрению без предварительного уведомления.

* Размеры для справок.

датчик 
давления
4-20mA

сеть сеть сеть сеть

RS 485 RS 485 RS 485

модуль
SPEEDRIVE
(MASTER)

модуль
SPEEDRIVE

(SLAVE)

модуль
SPEEDRIVE

(SLAVE)

модуль
SPEEDRIVE

(SLAVE)
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CKE4CKE4 УСТАНОВКИ С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ НАСОСАМИ VE

Технические характеристики, комплектация и внешний вид установок могут быть изменены изготовителем по своему усмотрению без предварительного уведомления.

* Размеры для справок.

Модель станции

Подача 
в точке 
макс. 

КПД, Q, 
м3/ч

Номин. 
напор, 

H, м

Мощность 
каждого 

насоса,P2, 
кВт

Ток, I, А Ø коллектора Габаритные размеры, мм
Вес,

кг1~230 
В

3~400 
В

Всасыва-
ющий

Напор-
ный A* B* C* D E F*

CKE4 T VE121 2 SPEEDRIVE 84 21 3 - 28,8 DN125 DN125 1055 826 1375 140 686 300 317

CKE4 T VE121 3 SPEEDRIVE 84 34 4 - 39,8 DN125 DN125 1275 897 1375 140 757 300 343

CKE4 T VE121 4 SPEEDRIVE 84 45 5,5 - 52,8 DN125 DN125 1275 993 1375 140 853 300 412

CKE4 T VE121 5 SPEEDRIVE 84 55 5,5 - 65,3 DN125 DN125 1275 901 1400 140 901 480 456

1450 892
1142

1350

1
2

9
5

1
6

0
A

C F

8 отв. d=10мм

датчик 
давления
4-20mA

сеть сеть сеть сеть

RS 485 RS 485 RS 485

модуль
SPEEDRIVE
(MASTER)

модуль
SPEEDRIVE

(SLAVE)

модуль
SPEEDRIVE

(SLAVE)

модуль
SPEEDRIVE

(SLAVE)
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Модель станции
Подача в точке 
макс. КПД, Q, 

м3/ч

Номин. 
напор, 

H, м

Мощность 
каждого 

насоса,P2, 
кВт

Ток, I, А Ø патрубков
А*,
мм

Вес,
кг

1~230 В 3~400 В Всасывающий Напорный

CKE4 M MULTI VS01 06 SPEEDRIVE 6,4 27 0,37 9,2 - 3" 3" 482 248

CKE4 M MULTI VS01 08 SPEEDRIVE 6,4 37 0,55 13,2 - 3" 3" 447 252

CKE4 M MULTI VS01 10 SPEEDRIVE 6,4 46 0,55 13,2 - 3" 3" 562 280

CKE4 M MULTI VS01 12 SPEEDRIVE 6,4 57 0,75 15,2 - 3" 3" 642 284

CKE4 M MULTI VS01 15 SPEEDRIVE 6,4 71 0,75 15,2 - 3" 3" 702 288

CKE4 M MULTI VS01 19 SPEEDRIVE 6,4 91 1,1 22,4 - 3" 3" 782 316

CKE4 M MULTI VS01 22 SPEEDRIVE 6,4 105 1,1 22,4 - 3" 3" 842 320

CKE4 M MULTI VS01 25 SPEEDRIVE 6,4 121 1,5 30 - 3" 3" 957 328

CKE4 T MULTI VS01 06 SPEEDRIVE 6,4 27 0,37 - 4,4 3" 3" 482 248

CKE4 T MULTI VS01 08 SPEEDRIVE 6,4 37 0,55 - 5,6 3" 3" 447 252

CKE4 T MULTI VS01 10 SPEEDRIVE 6,4 46 0,55 - 5,6 3" 3" 562 280

CKE4 T MULTI VS01 12 SPEEDRIVE 6,4 57 0,75 - 6,8 3" 3" 642 284

CKE4 T MULTI VS01 15 SPEEDRIVE 6,4 71 0,75 - 6,8 3" 3" 702 288

CKE4 T MULTI VS01 19 SPEEDRIVE 6,4 91 1,1 - 8,8 3" 3" 782 316

CKE4 T MULTI VS01 22 SPEEDRIVE 6,4 105 1,1 - 8,8 3" 3" 842 320

CKE4 T MULTI VS01 25 SPEEDRIVE 6,4 121 1,5 - 13,2 3" 3" 957 328

CKE4CKE4

Технические характеристики, комплектация и внешний вид установок могут быть изменены изготовителем по своему усмотрению без предварительного уведомления.
* Размеры для справок.

УСТАНОВКИ С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ НАСОСАМИ MULTI VS01

датчик 
давления
4-20mA

сеть сеть сеть сеть

RS 485 RS 485 RS 485

модуль
SPEEDRIVE
(MASTER)

модуль
SPEEDRIVE

(SLAVE)

модуль
SPEEDRIVE

(SLAVE)

модуль
SPEEDRIVE

(SLAVE)

8 отв. d=10мм
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Модель станции
Подача в точке 
макс. КПД, Q, 

м3/ч

Номин. 
напор, 

H, м

Мощность 
каждого 

насоса,P2, 
кВт

Ток, I, А Ø патрубков
А*,
мм

Вес,
кг

1~230 В 3~400 В Всасывающий Напорный

CKE4 M MULTI VS03 05 SPEEDRIVE 12,8 28 0,55 13,2 - 3" 3" 462 302

CKE4 M MULTI VS03 07 SPEEDRIVE 12,8 39,5 0,75 15,2 - 3" 3" 542 305

CKE4 M MULTI VS03 09 SPEEDRIVE 12,8 51 1,1 22,4 - 3" 3" 582 334

CKE4 M MULTI VS03 11 SPEEDRIVE 12,8 62 1,1 22,4 - 3" 3" 622 340

CKE4 M MULTI VS03 13 SPEEDRIVE 12,8 73 1,5 30 - 3" 3" 717 346

CKE4 M MULTI VS03 16 SPEEDRIVE 12,8 92 1,5 30 - 3" 3" 777 352

CKE4 M MULTI VS03 19 SPEEDRIVE 12,8 108 2,2 43,2 - 3" 3" 837 359

CKE4 T MULTI VS03 05 SPEEDRIVE 12,8 28 0,55 - 5,6 3" 3" 462 302

CKE4 T MULTI VS03 07 SPEEDRIVE 12,8 39,5 0,75 - 6,8 3" 3" 542 305

CKE4 T MULTI VS03 09 SPEEDRIVE 12,8 51 1,1 - 10 3" 3" 582 334

CKE4 T MULTI VS03 11 SPEEDRIVE 12,8 62 1,1 - 10 3" 3" 622 340

CKE4 T MULTI VS03 13 SPEEDRIVE 12,8 73 1,5 - 13,2 3" 3" 717 346

CKE4 T MULTI VS03 16 SPEEDRIVE 12,8 92 1,5 - 13,2 3" 3" 777 352

CKE4 T MULTI VS03 19 SPEEDRIVE 12,8 108 2,2 - 19,2 3" 3" 837 359

CKE4CKE4
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Технические характеристики, комплектация и внешний вид установок могут быть изменены изготовителем по своему усмотрению без предварительного уведомления.
* Размеры для справок.

УСТАНОВКИ С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ НАСОСАМИ MULTI VS03

датчик 
давления
4-20mA

сеть сеть сеть сеть

RS 485 RS 485 RS 485

модуль
SPEEDRIVE
(MASTER)

модуль
SPEEDRIVE

(SLAVE)

модуль
SPEEDRIVE

(SLAVE)

модуль
SPEEDRIVE

(SLAVE)
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Модель станции
Подача в точке 
макс. КПД, Q, 

м3/ч

Номин. 
напор, 

H, м

Мощность 
каждого 

насоса,P2, 
кВт

Ток, I, А Ø коллектора
А*,
мм

Вес,
кг

1~230 В 3~400 В Всасывающий Напорный

CKE4 M MULTI VS05 06 SPEEDRIVE 24 33 1,1 22,4 - 3" 3" 564 286

CKE4 M MULTI VS05 09 SPEEDRIVE 24 49,5 1,5 30 - 3" 3" 690 310

CKE4 M MULTI VS05 10 SPEEDRIVE 24 55 1,5 30 - 3" 3" 717 322

CKE4 M MULTI VS05 11 SPEEDRIVE 24 61 1,5 30 - 3" 3" 744 326

CKE4 M MULTI VS05 12 SPEEDRIVE 24 66 2,2 43,2 - 3" 3" 801 330

CKE4 M MULTI VS05 14 SPEEDRIVE 24 77 2,2 43,2 - 3" 3" 855 338

CKE4 M MULTI VS05 18 SPEEDRIVE 24 99 3 54,8 - 3" 3" 982 350

CKE4 T MULTI VS05 06 SPEEDRIVE 24 33 1,1 - 10 3" 3" 564 286

CKE4 T MULTI VS05 09 SPEEDRIVE 24 49,5 1,5 - 13,2 3" 3" 690 310

CKE4 T MULTI VS05 10 SPEEDRIVE 24 55 1,5 - 13,2 3" 3" 717 322

CKE4 T MULTI VS05 11 SPEEDRIVE 24 61 1,5 - 13,2 3" 3" 744 326

CKE4 T MULTI VS05 12 SPEEDRIVE 24 66 2,2 - 19,2 3" 3" 801 330

CKE4 T MULTI VS05 14 SPEEDRIVE 24 77 2,2 - 19,2 3" 3" 855 338

CKE4 T MULTI VS05 18 SPEEDRIVE 24 99 3 - 28,4 3" 3" 982 350

CKE4CKE4

Технические характеристики, комплектация и внешний вид установок могут быть изменены изготовителем по своему усмотрению без предварительного уведомления.Технические характеристики, комплектация и внешний вид установок могут быть изменены изготовителем по своему усмотрению без предварительного уведомления.
* Размеры для справок.

УСТАНОВКИ С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ НАСОСАМИ MULTI VS05

датчик 
давления
4-20mA

сеть сеть сеть сеть

RS 485 RS 485 RS 485

модуль
SPEEDRIVE
(MASTER)

модуль
SPEEDRIVE

(SLAVE)

модуль
SPEEDRIVE

(SLAVE)

модуль
SPEEDRIVE

(SLAVE)

8 отв. d=10мм
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Модель станции
Подача в точке 
макс. КПД, Q, 

м3/ч

Номин. 
напор, 

H, м

Мощность 
каждого 

насоса,P2, 
кВт

Ток, I, А Ø коллектора
А*,
мм

Вес,
кг

1~230 В 3~400 В Всасывающий Напорный

CKE4 M MULTI VS10 04 SPEEDRIVE 40 34 1,5 30 - 3" 3" 617 345

CKE4 M MULTI VS10 06 SPEEDRIVE 40 52 2,2 43,2 - 3" 3" 707 361

CKE4 M MULTI VS10 07 SPEEDRIVE 40 62 3 54,8 - 3" 3" 767 381

CKE4 M MULTI VS10 08 SPEEDRIVE 40 71 3 54,8 - 3" 3" 787 401

CKE4 T MULTI VS10 04 SPEEDRIVE 40 34 1,5 - 13,2 3" 3" 617 345

CKE4 T MULTI VS10 06 SPEEDRIVE 40 52 2,2 - 18,8 3" 3" 707 361

CKE4 T MULTI VS10 07 SPEEDRIVE 40 62 3 - 28,4 3" 3" 767 381

CKE4 T MULTI VS10 08 SPEEDRIVE 40 71 3 - 28,4 3" 3" 787 401

CKE4 T MULTI VS10 09 SPEEDRIVE 40 82 4 - 37,6 3" 3" 837 425

CKE4 T MULTI VS10 11 SPEEDRIVE 40 89 4 - 37,6 3" 3" 897 433

CKE4 T MULTI VS10 13 SPEEDRIVE 40 116 5,5 - 46 3" 3" 1085 445

CKE4CKE4

8 отв. d=10мм
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Технические характеристики, комплектация и внешний вид установок могут быть изменены изготовителем по своему усмотрению без предварительного уведомления.
* Размеры для справок.

УСТАНОВКИ С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ НАСОСАМИ MULTI VS10

датчик 
давления
4-20mA

сеть сеть сеть сеть

RS 485 RS 485 RS 485

модуль
SPEEDRIVE
(MASTER)

модуль
SPEEDRIVE

(SLAVE)

модуль
SPEEDRIVE

(SLAVE)

модуль
SPEEDRIVE

(SLAVE)
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Модель станции
Подача в точке 
макс. КПД, Q, 

м3/ч

Номин. 
напор, 

H, м

Мощность 
каждого 

насоса,P2, 
кВт

Ток, I, А Ø коллектора
А*,
мм

Вес,
кг

1~230 В 3~400 В Всасывающий Напорный

CKE4 M MULTI VS15 03 SPEEDRIVE 72 32 3 54,8 - DN125 DN125 682 402

CKE4 T MULTI VS15 03 SPEEDRIVE 72 32 3 - 28,4 DN125 DN125 682 402

CKE4 T MULTI VS15 05 SPEEDRIVE 72 53 4 - 37,6 DN125 DN125 792 438

CKE4 T MULTI VS15 06 SPEEDRIVE 72 63 5,5 - 46 DN125 DN125 965 586

CKE4 T MULTI VS15 07 SPEEDRIVE 72 74 5,5 - 46 DN125 DN125 1010 591

CKE4 T MULTI VS15 09 SPEEDRIVE 72 96 7,5 - 62,4 DN125 DN125 1100 623

CKE4CKE4

Технические характеристики, комплектация и внешний вид установок могут быть изменены изготовителем по своему усмотрению без предварительного уведомления.Технические характеристики, комплектация и внешний вид установок могут быть изменены изготовителем по своему усмотрению без предварительного уведомления.
* Размеры для справок.

УСТАНОВКИ С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ НАСОСАМИ MULTI VS15

A

8 отв. d=10мм

датчик 
давления
4-20mA

сеть сеть сеть сеть

RS 485 RS 485 RS 485

модуль
SPEEDRIVE
(MASTER)

модуль
SPEEDRIVE

(SLAVE)

модуль
SPEEDRIVE

(SLAVE)

модуль
SPEEDRIVE

(SLAVE)
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1153
888
300

1
0

5
5

1
4

0
A

1450

1375

8 отв. d=10мм

Модель станции
Подача в точке 
макс. КПД, Q, 

м3/ч

Номин. 
напор, 

H, м

Мощность 
каждого 

насоса,P2, 
кВт

Ток, I, А Ø коллектора
А*,
мм

Вес,
кг

1~230 В 3~400 В Всасывающий Напорный

CKE4 T MULTI VS20 03 SPEEDRIVE 96 31 4 - 37,6 DN125 DN125 702 643

CKE4 T MULTI VS20 05 SPEEDRIVE 96 51 5,5 - 46 DN125 DN125 920 739

CKE4 T MULTI VS20 06 SPEEDRIVE 96 62 7,5 - 62,8 DN125 DN125 965 775

CKE4CKE4

Технические характеристики, комплектация и внешний вид установок могут быть изменены изготовителем по своему усмотрению без предварительного уведомления.
* Размеры для справок.

УСТАНОВКИ С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ НАСОСАМИ MULTI VS20

датчик 
давления
4-20mA

сеть сеть сеть сеть

RS 485 RS 485 RS 485

модуль
SPEEDRIVE
(MASTER)

модуль
SPEEDRIVE

(SLAVE)

модуль
SPEEDRIVE

(SLAVE)

модуль
SPEEDRIVE

(SLAVE)
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УСТАНОВКИ С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ НАСОСАМИ MULTI VS32CKE4CKE4

Технические характеристики, комплектация и внешний вид установок могут быть изменены изготовителем по своему усмотрению без предварительного уведомления.
* Размеры для справок.

Модель станции

Подача в 
точке макс. 

КПД, Q, 
м3/ч

Номин. 
напор, 

H, м

Мощность 
каждого 

насоса,P2, 
кВт

Ток, I, А Ø коллектора
Габаритные размеры, 

мм
Вес,

кг1~230 
В

3~400 
В

Всасыва-
ющий

Напорный A B*

CKE4 T MULTI VS32 02 SPEEDRIVE 112 29 4 - 37,6 DNM150 DNM150 1250 825 643

CKE4 T MULTI VS32 03 SPEEDRIVE 112 44 5,5 - 46 DNM150 DNM150 1250 930 703

CKE4 T MULTI VS32 04 SPEEDRIVE 112 59 7,5 - 62,4 DNM150 DNM150 1250 1000 739

датчик 
давления
4-20mA

сеть сеть сеть сеть

RS 485 RS 485 RS 485

модуль
SPEEDRIVE
(MASTER)

модуль
SPEEDRIVE

(SLAVE)

модуль
SPEEDRIVE

(SLAVE)

модуль
SPEEDRIVE

(SLAVE)

1285
985

180

A

1
5

5
B

1450
1400

8 отв. d=10мм

480
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B

A

8 отв. d=10мм

CKE4CKE4 УСТАНОВКИ С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ НАСОСАМИ MULTI VS45

Технические характеристики, комплектация и внешний вид установок могут быть изменены изготовителем по своему усмотрению без предварительного уведомления.
* Размеры для справок.

Модель станции

Подача в 
точке макс. 

КПД, Q, 
м3/ч

Номин. 
напор, 

H, м

Мощность 
каждого 

насоса,P2, 
кВт

Ток, I, А Ø коллектора
Габаритные раз-

меры, мм
Вес,

кг
1~230 В 3~400 В Всасыва-

ющий
Напор-

ный A B*

CKE4 T MULTI VS45 01 SPEEDRIVE 160 21 4 - 37,6 DN200 DN200 1250 776 526

CKE4 T MULTI VS45 02-2 SPEEDRIVE 160 33 5,5 - 46 DN200 DN200 1250 891 614

CKE4 T MULTI VS45 02 SPEEDRIVE 160 42 7,5 - 62,4 DN200 DN200 1250 891 634

датчик 
давления
4-20mA

сеть сеть сеть сеть

RS 485 RS 485 RS 485

модуль
SPEEDRIVE
(MASTER)

модуль
SPEEDRIVE

(SLAVE)

модуль
SPEEDRIVE

(SLAVE)

модуль
SPEEDRIVE

(SLAVE)
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CKE4CKE4 УСТАНОВКИ С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ НАСОСАМИ MULTI VS65

Технические характеристики, комплектация и внешний вид установок могут быть изменены изготовителем по своему усмотрению без предварительного уведомления.
* Размеры для справок.

BA

8 отв. d=10мм

Модель станции

Подача в 
точке макс. 

КПД, Q, 
м3/ч

Номин. 
напор, 

H, м

Мощность 
каждого 

насоса,P2, 
кВт

Ток, I, А Ø коллектора
Габаритные раз-

меры, мм
Вес,

кг
1~230 В 3~400 В Всасыва-

ющий
Напор-

ный A* B

CKE4 T MULTI VS65 01 SPEEDRIVE 280 18 5,5 - 46 DN200 DN200 1250 811 671

CKE4 T MULTI VS65 02-2 SPEEDRIVE 280 23 7,5 - 62,4 DN200 DN200 1250 894 691

датчик 
давления
4-20mA

сеть сеть сеть сеть

RS 485 RS 485 RS 485

модуль
SPEEDRIVE
(MASTER)

модуль
SPEEDRIVE

(SLAVE)

модуль
SPEEDRIVE

(SLAVE)

модуль
SPEEDRIVE

(SLAVE)
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КОМПЛЕКТЫ ФЛАНЦЕВОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ
(ДЛЯ ПЕРЕХОДА С РЕЗБОВОГО СОЕДИНЕНИЯ (НР) НА ФЛАНЦЕВОЕ)

ФЛАНЦЫ С РЕЗЬБОВЫМ ХВОСТОВИКОМ (BP) из нержавеющей стали AISI 304

KIT Flanges for manifolds - AISI 304 - Комплект фланцевого присоединения

ФЛАНЦЫ С РЕЗЬБОВЫМ ХВОСТОВИКОМ (BP) из оцинкованной стали

KIT Flanges for manifolds - Zinc plated - Комплект фланцевого присоединения



ОПЦИИ

ЗАГЛУШКИ РЕЗЬБОВЫЕ (ВР)

ЗАГЛУШКИ РЕЗЬБОВЫЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 316 (BP)

Резьбовые фитинги Hexagonal cap AISI 316

ЗАГЛУШКИ РЕЗЬБОВЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО КОВКОГО ЧУГУНА (BP)

Sanha 300


